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1 Tekniset tiedot

KERN MBC-A05
Mitat [mm] asennettuna 600%x280x%128
Nettopaino [kg] 350

2 Toimituksen siséalto

¢ 1 punnituslevy niska- ja jalkatuella

e Asennusohje

3 Kuvaus

KERN MBCAO5 -niska- ja jalkatuki estéavat tippumisen punnituslevyn paatyreunojen

yli punnittavan vauvan turvallisuuden parantamiseksi.
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4 Asennus

Kiinnita niska- ja jalkatuki vaakaan kuvan
mukaisesti.

Niska- ja jalkatukisarja asennettuna.

5 Puhdistus/desinfiointi

Puhdista vaakalevy ja kotelo ainoastaan kotikayttoon tarkoitetulla pesuaineella tai
yleisesti saatavilla olevalla desinfiointiaineella. Noudata valmistajan ohjeita.

Ala kayta mitaan Kiillotus- tai syovytysaineita, kuten pirtu, bensiini tms. tuotteita, jotka
voivat vaurioittaa vaa’an pintaa.

Ristitartunnan (sienitauti, ...) valttamiseksi vaakalevy on puhdistettava sdanndllisesti.

Suositus: aina punnituksen jalkeen, jos siihen liittyy tartuntavaara (kun punnituksessa
esiintyy esim. valitonta ihokosketusta).

Ala suihkuta desinfiointiainetta laitteen paalle.

Desinfiointiaine ei saa paasta vaa’an sisaan.

Pinnan suositeltu desinfiointitapa on pyyhkiminen kostealla
kankaalla.

Poista lika laitteesta viipymatta.
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