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Pilhas recarregável Plataforma 
FOB-A07 180 x 170 mm 
  
FOB-A08 215 x 215 mm (compr.) 
 

1 Dados técnicos 
Pilhas recarregável Periodo de 

funcionamento 
Tempo de carga 

FOB-A07 aprox. 24 h aprox. 8 h 
   
FOB-A08 aprox. 30 h aprox. 14 h 
 

2 Conteúdo da entrega 
Pilhas recarregável  
FOB-A07 Bloco de pilhas recarregáveles, 7.2 V; 1200 mAh 
  
FOB-A08 Bloco de pilhas recarregáveles, 7.2 V; 2000 mAh 
 

3 Instalação pilha recarregável: 
 Desconectar a balança da rede 
 Afastar o prato de pesagem 
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 No lado inferior da balança 

afrouxar os parafusos da tampa 
do compartimento da pilha 
recarregável 

 
  

 Afastar a tampa do 
compartimento da pilha 
recarregável 

 
  

 Juntar as conexões do bloco da 
pilha recarregável e da balança  
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 Inserir o bloco da pilha 
recarregável no compartimiento 
da pilha recarregável 

 Observar que os cabos não 
sejam esmagados 

 
  

 Voltar a aparafusar a tampa do 
compartimento da pilha 
recarregável 

 
 Recolocar o prato de pesagem 

 

4 Primeiro acionamento 
A pilha recarregável é carregada através do adaptador de rede. Antes do primeiro 
uso devería ser carregada pelo menos 14 horas. Periodo de funcionamento da pilha 
recarregável ver tabela cap. 1 – Dados técnicos.  
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