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1 Caratteristiche tecniche 
 
 
 

KERN MBC-A05 

Dimensioni [mm] dispositivo completamente montato 600×280×128 

Peso netto [kg] 350 

 
 
 

2 Contenuto del pacco 
 

• 1 piatto della bilancia con poggiatesta e poggiapiedi 
• Istruzioni per montaggio 

 
 
 

3 Descrizione  
 
Il poggiatesta e il poggiapiedi KERN MBCA05 costituiscono un contenimento laterale 
del piatto della bilancia, aumentando la sicurezza del neoanto. 
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4 Montaggio 
 
 

 

Fissare il kit poggiatesta-poggiapiedi sulla 
bilancia, come da figura. 

  

 

Il kit poggiatesta-poggiapiedi montato. 

 
 

5 Pulizia / disinfezione 
 
Per la pulizia del piatto della bilancia e della sua cassa usare solo un detergente ad 
uso domestico oppure un disinfettante disponibile nel comercio. Rispettare le 
indicazioni del fabbricante. 
Non utilizzare alcun prodotto per lucidatura o agressivo quale alcool puro, benzina o 
simili, in quanto possano danneggiare la superficie di altà qualità. 
 
Al fine di evitare contaminazione crociata (micosi, ...) bisogna pulire regolarmente il 
piatto della bilancia. Si consiglia di pulirlo dopo ogni pesatura che possa causare po-
tenziale contaminazione (p.es. pesature con un contatto con la pelle diretto). 
 

 

Non spruzzare il dispositivo con il disinfettante. 
Il disinfettante non può penetrare all’interno della bilancia. 
Si consiglia di disinfettare la superficie del dispositivo, strofi-
nandola a umido. 
Eliminare immediatamente lo sporco. 
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