
SF40A  
Impresora De Impacto

El valor de OHAUS en una impresora portátil, con todas las funciones.
La SF40A combina  varias funciones de alto rendimiento para ofrecer la calidad y la 
durabilidad  de OHAUS en una impresora portátil. La SF40A ofrece funciones avanzadas en 
una impresora fácil de usar y configurar a un precio excepcional. 
 
Características únicas:

• Los modos de estadísticas y contabilización y el reloj en tiempo real complementan 
a los modos de aplicación de los instrumentos de pesaje de OHAUS y ofrecen 
funcionalidad para asistir en los procesos de información.

• La SF40A ayuda a soportar la eficiencia del pesaje y procesos de registro. La interfaz 
RS232 y el software de configuración de la PC hacen que la configuración y el uso de la 
impresora sea rápido y sencillo.

• Con la opción de imprimir en 13 idiomas distintos, la SF40A puede imprimir en el 
idioma del dispositivo conectado para soportar la operación universal.



5.51 in
140 mm

8.07 in
205 mm

2.95 in
75 mm

SF40A Impresora De Impacto

Otras características estándar
Indicador de estado, 40 caracteres por línea, compatibilidad con papel de etiquetas continuo, operaciones de puesta a cero y tara 
desde la impresora.
Impresión multilingüe: inglés, español, alemán, italiano, francés, chino, coreano, japonés, ruso, polaco, portugués, húngaro y checo.

Piezas de repuesto y accesorios
Rouleaux papier (2 pièces)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12120799

Axe de rotation papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30063920

Cassette ruban encreur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30529322

Cables de impresora RS9 M/F (inclus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30529323

Câble Adaptateur RS9 F/M (inclus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30059316  

SF40A Câble RS9 F/Bare Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80500552

Câble d’alimentation AU MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12120313

Modelo SF40A

Número de columnas 40 columnas

Velocidad de impresión Aprox. 1,2 líneas por segundo

Aplicaciones Impression à impact, statistiques, totalisation

Rollo de papel (An × Diá.) Papel estándar 2,26 in. × Ø 2,36 in. máx / 57,5 mm × Ø 60 mm máx.

Requisitos de corriente Entrada de adaptador de CA: 100-240 V CA, 50-60 Hz
Salida de adaptador de CA: 12 V CC, 2,5 A

Interface RS232C

Temperatura ambiente 0 ºC – 40 ºC 

Dimensiones de la impresora (An 
× La × Al) 140 x 205 x 75 mm

Peso neto 740 g (rollo de papel incluido)

Peso del paquete 0.8 kg

Dimensiones exteriores
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OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse 3, 
8606 Nänikon, 
Suiza

e-mail: ssc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 111 
e-mail: tsc@ohaus.com 
Tel: 0034 913 754 112
www.ohaus.com
El sistema de gestión que rige 
la fabricación de este producto 
está certificado por la norma 
ISO 9001:2015.


