
38 Chair scales

Ergonomically optimised chair scale  
– with EC type approval class III and  
approval  for professional medical use  
in medical diagnostics

Chair scale KERN MCC

38 Balanzas sillas

Balanza silla optimizada ergonómicamente  
y con aprobación de homologación y  
médica para el uso profesional en el  
diagnóstico médico

Balanza silla KERN MCC
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Features

 · Verification class III (verification is optional) 
 · Approved as a medical device according  
to 93/42/EEC 

 · This chair scale is the ideal measuring  
instrument for retirement homes, rehabilita tion  
centres and clinics with lots of patients, and 
and can weigh overweight people up to 250 kg

 ·  Mobile version with 2 steerable rollers 
and particularly convenient locking brakes 
at the rear

 · With its four wheels, this chair scale 
provides maximum mobility in bringing the 
scale to the patient. This ensures more 
efficient use of time for the clinic staff and 
greater safety for the patients, who can be 
weighed in their familiar environment

 · The rollers, with their large diameter, make 
it easier to get over door thresholds, edges 
and across the gaps into elevators

 · For fragile patients, the comfortable,  
ergonomically optimised seat offers secure 
support during weighing 

 · Because of the clearly contrasting black 
colour of the seating surface, footrests 
and armrests ideally suitable for dementia 
patients

 ·  Two foldable armrests and footrests 
make transfers into the chair easier. Ideal 
for overweight patients or barrier-free use, 
e.g. for transfers from a bed to the scale

 · Ergonomically positioned carrying handles
 ·  Hold function:  
When patients do not sit completely still, a 
stable weight is calculated using an average 
weight and this is then “frozen”. This means 
that you have sufficient time to attend to 
the patient first and then read the weight

 · BMI function to determine underweight/
normal weight/surplus weight

 · High resolution readability: readability [d] 
can be increased by one decimal place for  
5 sec. by the touch of a key

 · Protective working cover included in delivery

Technical data

 ·  Large backlit LCD display with digit 
height 25 mm 

 · Dimensions of display device  
W×D×H 200×130×60 mm 

 · Dimensions of seat surface 
W×D 360×390 mm

 · Overall dimensions  
W×D×H 625×990×985 mm

 · Rechargeable battery pack internal, 
standard, operating time up to 40 h without 
backlight, charging time approx. 12 h 

 · Battery operation possible, 6×1,5 V AA,  
not included, operating time up to 20 h

 ·  Mains adapter, external, included, with 
strain relief and disconnector plug to  
protect the power supply components

 · Net weight approx. 24 kg

Accessories

 ·  Practical mains adapter pouch to store 
the mains adapter which is supplied as 
standard. Fitting option using two Velcro 
fasteners, KERN MCC-A01

 · Protective working cover over the display 
device, scope of delivery: 5 items,  
KERN MBC-A06S05

 · Cleaning cloths, alcohol-free cleaning 
cloths for wipe disinfection, quick-acting, 
on basis of modern quaternary ammonium 
compounds, and also against papova  
viruses. Particularly gentle on materials, 
and therefore very well suited for the  
disinfection of alcohol sensitive medical 
products. Fulfill the legal requirements for  
occupational safety in accordance with 
TRGS 525/540. Packaging contents 80 pcs., 
size 20×22 cm per cloth, KERN MYC-01

*  Within the EU, official verification is mandatory by law for scales that 
are intended for use as a medical device. Please add this to your order. 
We require the location of use and the post code for the verification.

Model Weighing range Readability Verification value Mandatory by law
Verification

STANDARD FACTORY
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Características

 · Clase de homologación III (homologación 
opcional) 

 · Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
 · Esta balanza silla es el instrumento de 
medición ideal para ancianos, centros de 
rehabilitación y clínicas con un gran flujo de 
pacientes, pudiendo realizar pesajes en el 
ámbito adiposo hasta 250 kg

 ·  Modelo con dos ruedas orientables 
traseras orientables con frenos de bloqueo 
especialmente cómodos

 · Gracias a sus cuatro ruedas se garantiza 
la movilidad absoluta de esta balanza silla, 
permitiendo ser transportada al lugar donde 
se encuentra el paciente. De esta forma se 
eficiencia la gestión del tiempo del personal 
clínico, mejorandose también la seguridad 
de los pacientes, que pueden pesarse en el 
entorno al que están acostumbrados

 · Las cuatro ruedas permiten, gracias  
a su gran sección transversal, sortear  
cómodamente umbrales de puertas,  
bordes y columnas en ascensores

 · En el caso de pacientes débiles, el asiento 
cómodo optimizado ergonómicamente, 
ofrece un apoyo seguro durante el pesaje

 · Superficie del asiento, reposapiés y  
reposabrazos en color negro que contrasta 
claramente, por lo que resulta ideal para 
pacientes aquejados de demencia

 ·  Los reposabrazos plegables y soportes 
para pies hacen que sea más fácil sentarse. 
Ideal para pacientes con sobrepeso o para 
cambiar pacientes de espacio sin barreras, 
p. ej. de la cama a la balanza silla

 · Asas de disposición ergonómica
 · Función Hold: por pacientes inquietos que 
estén sentados se determina y “congela” un 
valor de pesaje estable mediante la creación  
de un valor medio. Así queda tiempo 
suficiente para dedicarlo a los pacientes 
y después leer el valor de pesaje con toda 
tranquilidad

 · Función IMC para determina si el peso es 
normal, si hay falta de peso o sobrepeso

 · Indicación precisa: La lectura [d] puede ser 
aumentada a un decimal por 5 s cuando se 
pulsa una tecla

 · Capota protectora de trabajo incluida en el 
alcance de suministro

Datos técnicos

 ·  Pantalla LCD retroiluminada grande,  
altura de dígitos 25 mm 

 · Dimensiones del indicador  
A×P×A 200×130×60 mm 

 · Dimensiones de la superficie del asiento 
A×P 360×390 mm 

 · Dimensiones totales  
A×P×A 625×990×985 mm

 · Uso con acumulador interno de serie, duración 
de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, 
tiempo de carga aprox. 12 h 

 · Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA,  
no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h

 ·  Adaptador de red externo, de serie, con 
antitracción y enchufe del seccionador para 
protejer los componentes de la fuente de 
alimentación

 · Peso neto aprox. 24 kg

Accesorios

 ·  Práctica bolsa para guardar el adaptador 
de red incluido de serie. Posibilidad de  
fijación mediante dos cierres de velcro, 
KERN MCC-A01

 · Capota protectora de trabajo para poner 
encima del indicador, alcance de suministro: 
5 unidades, KERN MBC-A06S05

 · Paños de limpieza, sin alcohol para desin-
fección rápida. Cumplen con los requisitos 
legales de seguridad laboral conforme a 
TRGS 525/540. Contenido del paquete 
80 uds., tamaño 20×22 cm por paño,  
KERN MYC-01

Modelo Campo
de pesaje

Lectura Valor de  
homologación

Obligatorio por la ley
Homologación

*  En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos 
está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. 
Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

ESTÁNDAR FÁBRICA

Línea directa de pedido: véase en la parte posterior del catálogo
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Pictograma

BALANZAS MÉDICAS 2022

Envío de paletas:  
En el pictograma se indica la duración de la  
puesta a disposición interna del producto en días

Homologación:
En el pictograma se indica la duración de la puesta 
a disposición de la homologación en días hábiles

Función Hold (retención): en pacientes inquietos que estén 
de pie, sentados o tumbados se determina y “congela” un valor 
de pesaje estable mediante la creación de un valor medio

Alimentación con baterías: 
Preparada para funcionamiento con pilas.  
El tipo de batería se indica en cada aparato

Alimenatción con acumulador interno: 
Juego de acumulador recargable

Fuente de alimentación de enchufe universal:  
con entrada universal y adaptadores de conectores 
de entrada opcionales para A) UE, CH


