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1 Technische Daten

KERN ABP 100-4M ABP 100-5DM ABP 100-5M
Artikelnummer / Typ TABP 100-4M-A TABP 100-5DM-A TABP 135-5M-A
Ablesbarkeit (d) 0,0001 g 0,00001 g/0,0001 g 0,00001 g
Wagebereich (Max) 120 g 52 9/120 g 135¢g
Mindestlast (Min) 0,01g 0,001 g 0,001 g
Eichwert (e) 0,001 g 0,001 g 0,001 g
Eichklasse I I I
Reproduzierbarkeit 0,0001 g 0,00002 g / 0,0001 g 0,00005 g
Linearitit +0,0002 g * 06?0000002599 ! +0,0002 g
Einschwingzeit 2s 2s/8s 8s
Justiergewicht intern

Anwéarmzeit 8h

Wageeinheiten

mg, g, ct (geeicht)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stlickzahlen

1mg (unter Laborbedingungen®*)

10 mg (unter Normalbedingungen**)

Referenzstiickzahlen bei
Stuckzahlung

1-100

Wageplatte, Edelstahl

@ 91mm

Abmessungen Gehéause
(B x T x H) [mm]

212 x 367 x 345

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

Abmessungen
Glaswindschutz [mm]

170 x 165 x 220 mm (Wéageraum)

Nettogewicht (kg)

8

Zulassige
Umgebungsbedingung

+10° C bis +30° C

Luftfeuchtigkeit

20 ~ 85 % relativ (nicht kondensierend)

Netzteil
Eingangsspannung

AC 100 -240 V, 320 — 190 mA 50/60Hz

\é\{gggggsspannung DC12V,1,0A
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie Il
Hbéhenmeter Bis 2000 m
Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen

Schnittstellen

RS-232, USB (Typ B, PC-Anschluss), USB-Host (Typ A)
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KERN ABP 200-4M ABP 200-5DM ABP 200-5M
Artikelnummer / Typ TABP 200-4M-A TABP 200-5DM-A TABP 220-5M-A
Ablesbarkeit (d) 0,0001 g 0,00001 g/0,0001 g 0,00001 g
Wagebereich (Max) 220 g 102 g/220 g 220 g
Mindestlast (Min) 0,01g 0,001 g 0,001 g
Eichwert (e) 0,001 g 0,001 g 0,001 ¢
Eichklasse I I I
Reproduzierbarkeit 0,0001 g 0,00005 g/ 0,0001 g 0.000015 g@20g
0.0003 g@100g
0.0005 g@200g
Linearitat +0,0002 g +0,0001 g/0,0002 g +0,0001 g
Einschwingzeit 2s 2s/8s 8s
Justiergewicht intern
Anwarmzeit 8h

Wageeinheiten

mg, g, ct (geeicht)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stlickzahlen

1mg (unter Laborbedingungen®*)

10 mg (unter Normalbedingungen**)

Referenzstiickzahlen bei
Stuckzahlung

1-100

Wageplatte, Edelstahl

@ 91mm

Abmessungen Gehause
(B X T xH) [mm]

212 x 367 x 345

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

Abmessungen
Glaswindschutz [mm]

170 x 165 x 220 mm (Wageraum)

Nettogewicht (kg)

8

Zulassige
Umgebungsbedingung

+10° C bis +30° C

Luftfeuchtigkeit 20 ~ 85 % relativ (nicht kondensierend)
Netzteil AC 100 -240 V, 320 — 190 mA 50/60Hz
Eingangsspannung

Waage DC12V, 1,0 A
Eingangsspannung

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie Il

Hoéhenmeter Bis 2000 m

Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen

Schnittstellen

RS-232, USB (Typ B, PC-Anschluss), USB-Host (Typ A)
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KERN ABP 300-4M
Artikelnummer / Typ TABP 300-4M-A
Ablesbarkeit (d) 0,0001 g
Wagebereich (Max) 320 ¢
Mindestlast (Min) 0,01g
Eichwert (e) 0,001 g
Eichklasse I
Reproduzierbarkeit 0,00015¢g
Linearitat +0,0003 g
Einschwingzeit 2s
Justiergewicht intern
Anwarmzeit 8h

Wageeinheiten

mg, g, ct (geeicht)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stlickzahlen

1mg (unter Laborbedingungen®*)

10 mg (unter Normalbedingungen**)

Referenzstiickzahlen bei
Stuckzahlung

1-100

Wageplatte, Edelstahl

@ 91mm

Abmessungen Gehause
(B x T xH) [mm]

212 x 367 x 345

Abmessungen
Glaswindschutz [mm]

170 x 165 x 220 mm (Wageraum)

Nettogewicht (kg)

7

Zulassige
Umgebungsbedingung

+10° C his +30° C

Luftfeuchtigkeit

20 ~ 85 % relativ (nicht kondensierend)

Netzteil
Eingangsspannung

AC 100 -240 V, 320 — 190 mA 50/60Hz

Waage

Eingangsspannung DC12V,10A
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie Il
Hoéhenmeter Bis 2000 m
Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen

Schnittstellen

RS-232, USB (Typ B, PC-Anschluss), USB-Host (Typ A)
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KERN ABP 100-5DAM ABP 100-5AM ABP 200-4AM
Artikelnummer / Typ TABP 120-5DAM-A TABP 135-5AM-A TABP 220-4M-A
Ablesbarkeit (d) 0,00001 g/0,0001 g 0,00001 g 0,0001 g
Wagebereich (Max) 52 9/120 g 135¢ 220 g
Mindestlast (Min) 0,001 g 0,001 g 0,01g
Eichwert (e) 0,001 g 0,001 g 0,001 g
Eichklasse I I I
Reproduzierbarkeit 0,00002 g/ 0,0001 g 0,00005 g 0,0001 g
Linearitat * 06?000000229 / +0,0001 g +0,0002 g
Einschwingzeit 2s/8s 8s 2s
Justiergewicht intern

Anwarmzeit 8h

Wageeinheiten

mg, g, ct (ungeeicht)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stlickzahlen

1mg (unter Laborbedingungen®*)

10 mg (unter Normalbedingungen**)

Referenzstiickzahlen bei
Stuckzahlung

1-100

Wageplatte, Edelstahl

@ 91mm

Abmessungen Gehéause
(B X T x H) [mm]

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

212 x 367 x 345

Abmessungen
Glaswindschutz [mm]

170 x 165 x 220 mm (Wéageraum)

Nettogewicht (kg)

9,7

9,7

8,6

Zulassige
Umgebungsbedingung

+10° C bis +30° C

Luftfeuchtigkeit 20 ~ 85 % relativ (nicht kondensierend)
Netzteil AC 100 -240 V, 480 mA 50/60Hz
Eingangsspannung

Waage DC12V, 15A
Eingangsspannung

Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie Il

Hoéhenmeter Bis 2000 m

Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen

Schnittstellen

RS-232, USB (Typ B, PC-Anschluss), USB-Host (Typ A)
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KERN ABP 200-5DAM ABP 200-5AM ABP 300-4AM
Artikelnummer / Typ TABP 220-5DM-A TABP 220-5M-A TABP 320-4AM-A
Ablesbarkeit (d) 0,00001 g/0,0001 g 0,0001 g 0,0001 g
Wagebereich (Max) 102 g/220 g 220 g 320 g
Mindestlast (Min) 0,001 g 0,001 g 0,01g
Eichwert (e) 0,001 g 0,001 g 0,001 ¢
Eichklasse I I I
Reproduzierbarkeit 0,00005 g/ 0,0001 g 0.000015 g@20g 0,00015¢g
0.0003 g@100g
0.0005 g@200g
Linearitat * 0’00013 10,0002 +0,0001 g +0,0003 g
Einschwingzeit 2s/8s 8s 2s
Justiergewicht intern
Anwarmzeit 8h

Wageeinheiten

mg, g, ct (ungeeicht)

Kleinstes Teilegewicht
beim Stlickzahlen

1mg (unter Laborbedingungen*)

10 mg (unter Normalbedingungen**)

Referenzstiickzahlen bei
Stuickzéhlung

1-100

Wageplatte, Edelstahl

@ 91mm

Abmessungen Gehause
(B x T x H) [mm]

212 x 411 x 345

212 x 411 x 345

212 x 367 x 345

Abmessungen
Glaswindschutz [mm]

170 x 165 x 220 mm (Wéagera

um)

Nettogewicht (kg)

9,7

9,7

8,6

Zulassige
Umgebungsbedingung

+10° C bis +30° C

Luftfeuchtigkeit

20 ~ 85 % relativ (nicht kondensierend)

Netzteil
Eingangsspannung

AC 100 -240 V, 480 mA 50/60Hz

Waage

Eingangsspannung DC12V,1,5A
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie Il
Héhenmeter Bis 2000 m
Aufstellort Nur in geschlossenen Raumen

Schnittstellen

RS-232, USB (Typ B, PC-Anschluss), USB-Host (Typ A)

TABP-BA-d-2212




* Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen - unter Laborbedingungen:
» Es herrschen ideale Umgebungsbedingungen fir hochauflosenden Z&ahlungen
> Die Zahlteile haben keine Streuung

** Kleinstes Teilegewicht beim Stiickzahlen - unter Normalbedingungen:
» Es herrschen unruhige Umgebungsbedingungen (Windzug, Vibrationen)
» Die Zahlteile streuen

2 Konformitatserklarung

Die aktuelle EG/EU-Konformitatserklarung finden Sie online unter:

www.kern-sohn.com/ce

® Bei geeichten Waagen (= konformitatsbewerteten Waagen) ist die
Konformitatserklarung im Lieferumfang enthalten.
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3 Gerateubersicht

3.1 Komponenten

Modelle d = 0,0001 g

Modelle d = 0,00001 g

(nur ABP-A Serie)

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung
1 Tastatur 15  Trager Multifunktionswageplatte
2 Anzeige 16  Multifunktionswéageplatte
3 lonisatortaste 17 Reagenzglashalter
(nur ABP 200-5M / ABP 200-5AM)
4 Libelle 18  Fuhrungsschiene interner Windschutz
5 Ful3schraube 19  Einstellbarer interner Windschutz
6 Steuerungstasten + 20 IR Sensoren
7 Wageplatte 21  Tur Offner- & SchlieRtasten
8  Windschutz 22  lonisatortaste
9 Knauf fur Glaswindschutz 23  lonisator
10  Befestigungspunkt lonisator (Option) 24  Entliftung
11  USB-Host Anschluss 25  Power LED (lonisator)
12  Schutzblech 26  RUN LED (lonisator)
13  Windschutz 27  ALARM LED (lonisator)
14  Trager Wageplatte

11
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Ruckansicht:

Modelle d = 0,0001 g

RS232C USBDEVICE IONIZER 12V=1.0A .-

100IONIIaanng

|

A N N N S M N

C USBDEVICE IONIZER 12V-1.5A _&+

hhhhhh

Modelle d = 0,00001 g

= —eb

=

Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung
28  Serielle Schnittstelle RS232 35 Power Pack
29 USB-Gerateanschluss 36 Anschluss fur Netzadapter (lonisator)
30  Anschluss fur lonisator 37 Hauptschalter (lonisator)
31 Anschluss fur Netzadapter 38 Anschluss fur Waage
32  Befestigungspunkt fur Diebstahlsiche- | 39 Anschluss fur Netzadapter
rung
33 Befestigungsose fur Diebstahlschutz- | 40 Anschlusskabel fur lonisator
kette oder Draht
34  Anschluss fur Power Pack

TABP-BA-d-2212
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3.2 Tastatur

ABP Serie

. Funktion
Taste Bezeichnung
Kurzer Tastendruck Langer Tastendruck Im Menu
ON Umschalten zwi- Lo
OFF [ON/OFF] schen Betriebs- und - @Jguglr(nlg d?;esn
S ESC Standby-Modus. 9
- Ablesbarkeit
“ [1d/10d] A
104 andern
CAL [CAL] Justierung starten Setup Menl: -
~Justierung® aufrufen
Datenausgabe an ex- Setup Men
PRINT [PRINT] ternes Gerat (Wage- up
LPrint* aufrufen
modus)

13
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Setup Menu

Prozentbestimmung:
Referenzgewicht an-
zeigen

20« Tarieren ,
TARE [TARE] Nullstellen ,,NL{!IsteIIen/Tarle-
ren“ aufrufen
e Meni aufrufen
e Applikationsspe- L
MENU [MENU] zifische Einstel- Zurtck in den
Wagemodus
lungen aufrufen
e Statistik aufrufen
0 lonisator starten Setup Menu lonisator
0 @ [lonizer] (ABP Serie Factory aufrufen
@ Option) (Factory Option)
oK [OK] - - pestatgen
)
[R] o N
R Reaktionseinstellung Menipunkt an-
der Anzeige andern wahlen.
—E Navigationstaste €
Wagemodus:
[UNIT] Wageeinheit um-
schalten.
Zahimodus: Setup Menu Im Menii vor-
UNIT Stiickgewicht ,Einheiten* aufrufen . -
. warts blattern
Navigationstaste A anzeigen

[F]

Navigationstaste W

Wagemodus /
Applikationsmodus
umschalten

Im Menti riick-
warts blattern

[S]

Navigationstaste =

Stabilitatseinstellung
der Anzeige andern

Menipunkt an-
wabhlen.

v

Ak

Tir Offner- &
Schlief3tasten

Offnet / SchlieRt die
Glastiren

Offnet / SchlieRRt
die Glastliren

TABP-BA-d-2212
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3.2.1 Numerische Eingabe

Taste Bezeichnung Funktion
o Blinkende Ziffer (0 — 9) oder
UNIT .
Navigationstaste A Zeichen (, [blank], -, A — Z) erhéhen
I Blinkende Ziffer (0 — 9) oder
F Navigationstaste ¥ Zeichen (, [blank], -, A — Z) verringern
S Navigationstaste =» Ziffernanwahl nach rechts
R Navigationstaste € | Ziffernanwahl nach links
0K Navigationstaste € Eingabe bestatigen
ON :
OFF ESC Eingabe abbrechen
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3.3 Anzeige

Neben der Anzeige des Wageresultats kann von ihr aus auf alle Funktionen des Menus
zugegriffen werden. Die Anzeige variiert, je nachdem, ob sich die Waage im Betriebs-
modus oder Einstellmodus befindet.

Spezielle Tasten (z.B. CAL-, TARE-, PRINT-Taste) erméglichen einen schnellen und
gezielten Zugriff auf das jeweilige Setup Meni. Uber die Navigationstasten ist eine
intuitive Bedienung mdoglich.

Anzeigenbeispiel Betriebsmodus:
Die Anzeige ist in vier Bereiche unterteilt.

Nr. | Status Beschreibung

1 | Betriebsmodus | Aktuelle Anwendung

2 | Benutzerfeld Anzeige des eingeloggten Benutzers und aktuelle

Uhrzeit
Datenausgabe an externe Gerate
BE=E | USB-Speichermedium ist angeschlossen
B | Menisperre
3 | Wagewert An"zelg(_a de_s Wageresultates in der aktuellen
Wageeinheit
Stabilitatsanzeige
NET Nettogewicht
Taragewicht

Bruttogewicht

HOLD Holdfunktion aktiv

+0+ Nullanzeige

Negativer Wagewert

MET Nettogewicht beim Rezeptieren
Toleranzmarke

Kapazitatsanzeige

Bei geeichten Waagen ist der nicht ge-
eichte Wert geklammert
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4 | Statusanzeige | Aktuelle Einstellungen

) Minimaleinwaage

Stabilitats- und Reaktionseinstellungen
Drucker-Einstellungen

Auto-print Funktion aktiv

Blinkt wahrend der autom. Ausgabe

Kontinuierliche Ausgabe aktiv

il

Blinkt wahrend der kont. Ausgabe

Wageeinstellungen

Dosiermodus

Zero tracking (Autom. Nullpunktkorrektur)

Statistik

T

ehlermeldungen
Justierung erforderlich (PSC-Funktion)

Stromversorgung mangelhaft

USB-Anschluss mangelhaft

Anzeigenbeispiel Einstellmodus:

Nach Dricken der MENU-Taste im Wagemodus wechselt die Anzeige in den Einstell-
modus.

Abbildungsbeispiel: Systemeinstellungen, s. Kap. 11.1.3

TABP-BA-d-2212




Symbol

Beschreibung

Applikations-Symbole

Level 1

Applikation wéahlen

Das Symbol der ge-
wahlten Applikation
wird angezeigt

/

Wagemodus

Stlckzahlen

Prozentbestimmung

Dichtebestimmung <Feststoffe>

Dichtebestimmung <Flussigkeiten>

Summieren

Rezeptieren

Rezeptur Zubereitung

Pufferlosung Zubereitung

Probenzubereitung

-
=
Ch
I
L
|
2

Symbol /B/eschreibung Applikations-Symbole
m / Symbol der gewahlten Die verfugbaren Einstellungen werden in
Leve| 2 | Applikation Level 1 angezeigt.
R Wageeinstellungen Dosieren
Level 1 Zero tracking
E-J | Systemeinstellungen Waageneinstellungen
Level 1 Einstellungen <Drucken>

Einstellungen <Datensicherung>

Einstellungen <Kommunikation>

Einstellungen <Justierung>

Einstellungen <Benutzer>

Level 1

Historie

Die letzten zehn Menuschritte werden

angezeigt.

o
1 Weitere Information zur Navigation im Men finden Sie in Kap. 11.1

TABP-BA-d-2212
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4 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

4.1 Bestimmungsgemale Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient zum Bestimmen des Wagewertes von Wage-
gut. Sie ist zur Verwendung als ,nichtselbsttatige Waage® vorgesehen, d.h. das Wa-
gegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wageplatte aufgebracht. Nach Errei-
chen eines stabilen Wagewertes kann der Wagewert abgelesen werden.

4.2 Sachwidrige Verwendung

Unsere Waagen sind nichtselbsttatige Waagen und nicht fir den Einsatz in dynami-
schen Wageprozessen vorgesehen. Die Waagen kénnen jedoch nach Uberpriifung
des individuellen Einsatzbereiches und hier speziell den Genauigkeitsanforderungen
der Anwendung auch fur dynamische Wageprozesse eingesetzt werden.

Keine Dauerlast auf der Wageplatte belassen. Diese kann das Messwerk
beschadigen.

StoRe und Uberlastungen der Waage uber die angegebene Hochstlast (Max), abziig-
lich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage
konnte hierdurch beschadigt werden.

Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Serienausfiihrung
ist nicht Ex-geschutzt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verandert werden. Dies kann zu falschen Wagergeb-
nissen, sicherheitstechnischen Mangeln sowie der Zerstérung der Waage fuhren.

Die Waage darf nur gemal’ den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abwei-
chende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

4.3 Gewabhrleistung

Gewahrleistung erlischt bei

¢ Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
e Verwendung aul3erhalb der beschriebenen Anwendungen
e Veranderung oder Offnen des Gerates

e Mechanische Beschadigung und Beschadigung durch Medien, Flissigkeiten
natirlichem Verschlei3 und Abnitzung

¢ Nicht sachgemale Aufstellung oder elektrische Installation

e Uberlastung des Messwerkes
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4.4 PriafmitteliUberwachung

Im Rahmen der Qualitatssicherung mussen die messtechnischen Eigenschaften der
Waage und eines eventuell vorhandenen Prifgewichtes in regelmaligen Abstanden
uberpriuft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierflir ein geeignetes Intervall so-
wie die Art und den Umfang dieser Prufung zu definieren. Informationen bezuglich der
Prufmitteliberwachung von Waagen sowie der hierfur notwendigen Prufgewichte sind
auf der KERN- Hompage (www.kern-sohn.com) verfugbar. In seinem akkreditierten
DKD- Kalibrierlaboratorium kénnen bei KERN schnell und kostengtinstig Prifgewichte
und Waagen kalibriert werden (Ruckfihrung auf das nationale Normal).

5 Grundlegende Sicherheitshinweise
5.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten
= Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetrieb-
nahme sorgféltig durch, selbst dann, wenn Sie bereits Uber Erfahrun-
gen mit KERN-Waagen verfligen.

= Alle Sprachversionen beinhalten eine unverbindliche Ubersetzung.
Verbindlich ist das deutsche Originaldokument.

5.2 Ausbildung des Personals
Das Geréat darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

6 Transport und Lagerung

6.1 Kontrolle bei Ubernahme

Uberpriifen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Geréat beim Aus-
packen auf eventuell sichtbare duf3ere Beschadigungen.
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6.2 Verpackung/Rucktransport
@ = Alle Teile der Originalverpackung fur einen eventuell not-
wendigen Rucktransport aufbewahren.

= FUr den Rucktransport ist nur die Originalverpackung zu
verwenden.

= Vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und lo-
sen/beweglichen Teile trennen.

Abbildungsbeispiel Modelle d = 0,0001 g

4

Evtl. vorgesehene Transportsicherungen wieder anbringen.

= Alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wageplatte, Netzteil etc. ge-
gen Verrutschen und Beschéadigung sichern.
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= Waage mit beiden Handen anheben

(nur ABP-A Serie)

22
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7 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellort, Einsatzort

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den tblichen Einsatzbedingungen zuver-
lassige Wageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort fur Ihre Waage wéah-
len.

Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:

e \Waage auf eine stabile, gerade Flache stellen;

e extreme Warme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben
der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;

e Waage vor direktem Luftzug durch gedffnete Fenster und Tiren schitzen;
e Erschitterungen wahrend des Wagens vermeiden;
e Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dampfen und Staub schitzen;

e Setzen Sie das Gerat nicht Uber langere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine
nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerat) kann
auftreten, wenn ein kaltes Geréat in eine wesentlich warmere Umgebung ge-
bracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Geréat
ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

e statische Aufladung von Wagegut, Wagebehalter vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie
bei instabiler Stromversorgung sind grol3e Anzeigeabweichungen (falsche Wagergeb-
nisse) moglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

7.2 Auspacken und Prifen
Gerat und Zubehor aus der Verpackung nehmen, Verpackungsmaterial entfernen und
am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen. Uberpriifen, ob alle Teile des Lieferumfangs
vorhanden und unbeschéadigt sind.
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Lieferumfang / Serienmaldiges Zubehor

— [ ABP-A Serie |

€ Nur Modelle d = 0,00001 g
[21] 22 23] 24

W & oo @ @

—— [ ABP-Serie |

4 Nur Modelle d = 0,00001 g
(2] [22] (23

& O @ @ O
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Pos. Bezeichnung Pos. Bezeichnung

1 Waage 13  Anschlagknopfe [3]
2  Wageplatte 14  Verbindungskabel lonisator
3 Trager Wageplatte 15 Netzadapter lonisator
4  Zentrierring 16 Reinigungspinsel lonisator

(nur Modelle d = 0,0001 g) ]
5  Arbeitsschutzhaube 17  Netzkabel lonisator
6  Halter fir Adapterkabel 18 Externe Elektronikbox

(nur Modelle d = 0,0001 g)
7 Glasture (links) 19 Einstellbarer interner Windschutz
8  Glastire (rechts) 20 Schutzblech
9  Netzadapter Waage 21  Windschutz
10 MenlU Map 22  Multifunktionswageplatte
11 Betriebsanleitung 23 Reagenzglashalter

) gFu_r_ ABP 200-5M / ABP 200__-5AM?
12  Glastire (oben) 24 rager Multifunktionswageplatte
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7.3 Aufstellen

7.3.1 Installieren der Glaswindschutztiren (nur ABP-A Serie)

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlagkndpfe an den Glastiren

@ (oben, links, rechts) angebracht sind, bevor Sie das Gerat einschalten.
Andernfalls kénnten die Glastiren beschadigt werden.

Installation der Glaswindschutztire (oben)

Fuhren Sie den Griff der Glastir (oben)
zur Vorderseite des Oberteils hinein und
befestigen Sie den Anschlagknopf von
der Innenseite des Wageraums aus so,
dass er parallel zum Griff liegt, wie in
der Abbildung rechts dargestellt.

Wenn der Anschlagteil des Anschlagknopfes weiter als
der Griff herausragt, lasst sich die Tur nicht vollstandig
schliel3en; bringen Sie ihn daher so an, dass er parallel
zum Griff liegt.

Installation der Glaswindschutztlre (rechts)

Halten Sie den Griff der Glastir (rechts)
mit der rechten Hand und die obere
Kante mit der linken Hand und legen Sie
die untere Kante der Glastur in die
rechte Schiene der Waage, wie in der
Abbildung rechts dargestellt.

Richten Sie die Schiene an der oberen
Nut des Gehauses aus und heben Sie
Ihre linke Hand leicht an, um die Glastur
in eine horizontale Position zu bringen,
wahrend Sie sie langsam einfuhren.
Schliel3en Sie die Glastir zur Halfte und
bringen Sie den Anschlagknopf von der
Innenseite des Wageraums aus so an,
dass er parallel zum Griff steht.

Wenn der Anschlagteil des Anschlagknopfes weiter
als der Griff herausragt, lasst sich die Tur nicht voll-
sténdig schliel3en; bringen Sie ihn daher so an, dass
er parallel zum Griff liegt. Siehe dazu die Abbildung
rechts.

Achten Sie darauf, dass Sie die Zahnstange der
Glastir, das Antriebsrad des Motors usw. nicht be-
rihren und kein Schmutz oder Fremdkérper in das
Getriebe gelangt. Andernfalls kann es zu Schaden
kommen.

Installation der Glaswindschutztire (links)
Befestigen Sie diese nach dem gleichen Prinzip wie bei der Glastir (rechts).

TABP-BA-d-2212
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7.3.2 Montieren des internen Windschutzes
(nur ABP-A Halb-Micro-Modelle)

Offnen Sie die Glastur vollstandig
(oben)

Halten Sie den Griff der verstellba-

ren Windschutzscheibe mit lhrer be-

vorzugten Hand. Setzen Sie die ve
stellbare Windschutzscheibe lang-
sam und vorsichtig von der oberen

interner Windschutz

£

Fihren Sie die unteren
Stifte (auf beiden Seiten) in
die FUhrungsschiene ein.

Fuhren Sie den Stift in der unteren
Mitte des internen Windschutzes
von vorne in die Nut in der Mitte der
Fihrungsschiene ein.

r_

Offnung aus ein, um zu vermeiden,

dass die Glastur berihrt wird.

2 e
S S \\
NS

A

Setzen Sie die oberen Stifte in die

Nuten ein, wahrend Sie die verstell-

bare Windschutzplatte hochhalten,
um sicherzustellen, dass sie hori-
zontal liegt.

Der interne Windschutz kann nicht
in einer beliebigen Position in der

Mitte der Fiihrungsschiene arretiert

werden. Achten Sie unbedingt da-

Stellen Sie den internen Windschutz
so ein, dass sich die Oberseite des

internen Windschutzes auf der glei-
chen Hohe wie die Gleitfihrung be-
findet.

Der interne Windschutz kann durch
Festhalten des Griffs und Ziehen des
Hebels nach oben und unten bewegt
werden. Der Hebel wird losgelassen
und der interne Windschutz wird arre-
tiert, wenn der Griff losgelassen wird.

=

Stellen Sie die Position ein und verwenden Sie den internen Wind-
schutz je nach den zu wiegenden Proben/Behéltern und so, dass die-
ser nicht im Weg ist.

rauf, dass der Hebel nach dem Los-

lassen einrastet.

7.3.3 AnschlieRBen des lonisators

s. Kap. 18

aufler Halb-Micro-Modelle

Halb-Micro-Modelle

Stecken Sie den angeschlossenen
lonisator-Netzadapter und das Netz-
kabel in den DC IN-Anschluss (fur
den lonisator). Schlie3en Sie den
Netzstecker des lonisators an eine
Steckdose an.

Verbinden Sie die Anschlusse des lo-
nisators (2 Anschlisse) auf der Ruck-
seite des lonisators mit dem lonisator-
Anschlusskabel.

Bringen Sie die Adapterkabelhalter
an der Riickseite des Hauptgehau-
ses an den in der Abbildung gezeig-
ten Stellen an. Entfernen Sie das
Tragerpapier von der Halterung, um
die Klebeflache freizulegen, und dru-
cken Sie dann die Klebeflache in der
Abbildung gezeigten Ausrichtung auf
das Hauptgehause.

27
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7.3.4 Wageplatte installieren

® Zur Genauigkeit der Wageresultate von hochauflésenden Analysenwaagen
1 tragt der richtige Standort entscheidend bei (s. Kap.7.1).

1. Halter fur Adapterkabel befestigen (nur Modelle d = 0,0001 g)

= Schutzfolie abziehen und It. Abbildung befestigen.

2. Wageplatte installieren

Modelle d =0,0001 g

= Zentrierring, Trager der Wageplatte und Wageplatte der Reihenfolge nach
anbringen.
= Arbeitsschutzhaube befestigen
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Modelle d = 0,00001 g

= Zentrierring, Trager der Wageplatte und Wéageplatte der Reihenfolge nach
anbringen.
= Arbeitsschutzhaube befestigen

= Schutzblech vorsichtig in die Wagekammer legen
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3. Multifunktionswégeplatte installieren (nur Modelle d = 0,00001 g)

/@/ —) /Cﬁ

= Waage von der Stromversorgung = Multifunktionswéageplatte mit dem
trennen Tréager installieren.
' |
= Standardwageplatte It. Abb. Auf Zentrierung achten!
entfernen.

Anwendungsbeispiele:

Nach dem Tausch der Wageplatte ist eine Justierung erforderlich,
Durchfihrung s. Kap. 8

o

Standardwéageplatte Trager Multifunktionswageplatte

4. Reagenzglashalter installieren (nur ABP 200-5M / ABP 200-5AM)

=y
Ll
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5. Nivellieren
= Die Waage mit den Fu3schrauben nivellieren, bis sich die Luftblase in der Li-
belle im vorgeschriebenen Kreis befindet.

= Nivellierung regelmaRig tberprifen

7.4 Netzanschluss

i Landerspezifischen Netzstecker auswahlen und am Netzgerat
einstecken.

ist. Die Waage darf nur an das Stromnetz angeschlossen werden, wenn
die Angaben an der Waage (Aufkleber) und die ortsiibliche Netzspannung
identisch sind.

c Kontrollieren, ob die Spannungsaufnahme der Waage richtig eingestellt

Nur KERN-Originalnetzgerate verwenden. Die Verwendung anderer
Fabrikate bedarf der Zustimmung von KERN.

Wichtig:
A » Vor Inbetriebnahme das Netzkabel auf Beschadigungen tberprufen.

» Darauf achten, dass das Netzgerat nicht mit Flissigkeiten in Berih-
rung kommt.

> Der Netzstecker muss jederzeit zuganglich sein.
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7.4.1 Einschalten der Stromversorgung

Modelle d = 0,0001 g

" /7 F‘

Waage Uber den Netzadapter mit Strom
versorgen. Die Anzeige leuchtet auf
und die Waage fuihrt einen Selbsttest
durch. Eine interne Justierung wird au-
tomatisch gestartet (s. Kap. 8.3.2). Das
Motorengerausch des Ladesystems fir
das interne Justiergeweicht ist hérbar.

Mit der ON/OFF-Taste kann die Justie-
rung abgebrochen werden.

Der Selbsttest ist beendet, wenn in der
Anzeige ,AUS" erscheint. Ab hier befin-
det sich die Waage im Stand-by Modus.
Die Waage ist fortwahrend eingeschal-
tet, solange sie an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Mit der ON/OFF-Taste die Anzeige ein-
bzw. ausschalten.

Bei aktivierter Log-in Funktion mit den
Navigationstasten entsprechenden
Benutzer wahlen und Passwort einge-
ben, s. Kap. 12.8

7.5 Erstinbetriebnahme

Modelle d = 0,00001 g

Einzchaltkontral le
Bitte warten.

m Justierung mit internem Gewicht.
Bitte warten.

7] dkbruch

Um bei elektronischen Waagen genaue Wageergebnisse zu erhalten, missen die
Waagen ihre Betriebstemperatur (siehe Anwarmzeit Kap. 1) erreicht haben. Die
Waage muss fur diese Anwarmzeit an die Stromversorgung (Netzanschluss, Akku
oder Batterie) angeschlossen sein. Die Genauigkeit der Waage ist abhangig von der
ortlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel Justierung beach-

ten.

TABP-BA-d-2212
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7.6 Anschluss von Peripheriegeraten
Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeraten (Drucker, PC) an die Datenschnitt-
stelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.
Verwenden Sie zu lhrer Waage ausschlie3lich Zubehér und Peripheriegerate von
KERN, diese sind optimal auf Inre Waage abgestimmt.

8 Justierung

Da der Wert der Erdbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss
jede Waage — gemal} dem zugrunde liegenden physikalischen Wéageprinzip — am
Aufstellort auf die dort herrschende Erdbeschleunigung abgestimmt werden (nur
wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Jus-
tiervorgang muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie
bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden. Um genaue
Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wagebetrieb
periodisch zu justieren.

® « Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine Anwarmzeit (s. Kap. 1) zur
1 Stabilisierung ist erforderlich.

e Darauf achten, dass sich keine Gegenstande auf der Wageplatte befinden.
e Vibrationen und Luftstrome vermeiden.

e Justierung nur bei aufgelegter Standardwageplatte durchfiihren.

e Die interne Justierung kann mit der ON/OFF-Taste abgebrochen werden.

e Bei Anschluss eines optionalen Druckers und aktivierter GLP-Funktion er-
folgt die Ausgabe des Justierprotokolls, s. Kap. 8.4
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8.1 Automatische Justierung durch PSC Funktion

Kraftkompensierte Waagen reagieren empfindlich auf Temperaturveranderungen. Je
hoher die Empfindlichkeit der Waage ist, desto ausgepragter ist dieser Effekt. Durch

die temperaturgesteuerte PSC-Funktion ist die Waage in der Lage den Einfluss einer
Temperaturanderung vollautomatisch zu korrigieren.

PSC bedeutet Perfect Self Calibration und erméglicht eine vollautomatische interne
Waagenjustierung mittels eines internen Gewichts, basierend auf Zeit und / oder
Temperatur-Kriterien.

Die Justierung lauft im Wagemodus unter folgenden Umstanden automatisch ab:

(1) wenn eine Veranderung in der Umgebungstemperatur vorliegt (At 1°C)
(2) wenn seit der letzten Justierung tber vier Stunden vergangen sind

(3) wenn die Waage vom Standby-Status in den Wagemodus umgeschaltet
wird und Bedingung (1) oder (2) erflllt worden ist.

wenn im Wégemodus eine der obigen Be- i Justierunz mit internem Gewicht.
Bitte warten.

dingungen erfillt ist, blinkt das Gewichts-

symbol B etwa zwei Minuten lang als Hin-

. . . 7] dbbruch
weis auf die bevorstehende Justierung.

Wahrend des Betriebs schaltet die Anzeige
automatisch um und das Motorengerausch
des Gewichtsladesystems wird hérbar.

Um den korrekten PSC-Betrieb zu gewahr-
leisten, missen Vibrationen und Luftstrome 3
vermieden werden.

.Iﬂ
-y

+0+
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L 2

Die PSC-Funktion ist immer aktiv und kann nicht abgeschaltet werden.

Wahrend der automatischen Justierung kénnen keine Messungen durchge-
fuhrt werden.

Blinkt das Gewichtssymbol ﬂ bei belasteter Wageplatte erscheint

folgende Meldung
'Iﬁ

ren und warten.

Wageplatte entlasten

Um zu verhindern, dass die Justierung mdglicherweise mitten in einer
Messreihe gestartet wird, ON/OFF-Taste betatigen, sobald das Gewichts-

symbol E erscheint. Die Justierung wird abgebrochen und die Messreihe
kann fortgesetzt werden.

Kurze Zeit spater wird die Justierung mit dem blinkenden Gewichtssymbol
ﬂ erneut angefordert.
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8.2 Zeitgesteuerte Automatische Justierung

Die Waage kann so eingerichtet werden, dass sie mit Hilfe ihres internen Justierge-
wichtes und ihrer eingebauten Uhr zu festgelegten Uhrzeiten (bis zu drei Mal taglich)
eine automatische Justierung vornimmt. Diese Funktion ist besonders dann sehr
natzlich, wenn Justierberichte Gber regelmaRige Justierungen gewinscht werden
oder Justierungen in Pausenzeiten durchgefiihrt werden sollen, um Unterbrechungen
der Messtatigkeiten auszuschliel3en.

Das Gewichtssymbol ﬂ blinkt etwa zwei Minuten lang als Hinweis auf die bevorste-
hende Justierung. Bei Betatigung der [ON/OFF] -Taste wahrend dieses Hinweises
kann die automatische Justierung angehalten werden.

Parametereinstellung:

CAL-Taste ca. 3 sec. lang gedruckt hal-
ten, das Menl <CAL-Taste def.> wird
angezeigt.

Mit den Navigationstasten <CAL Ti- =| B CAL-Taste def. Justierune ir'ltEri'::|

mer> wahlen und mit OK-Taste bestéati-
gen.

Erste Uhrzeit <Timer 1> wéahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Einstellung [ein] oder [aus] wahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Zur Einstellung der Uhrzeit [Einstellun-
gen] wéahlen und mit OK-Taste bestati-
gen.

Einztel lung Uhrzeit

s

Qo:on
-

Mit den Navigationstasten Uhrzeit Binstellung Unrzeit
eingeben und mit OK-Taste bestatigen. 1800

Uhrzeit flir <Timer 2>/ <Timer 3> auf
dieselbe Art und Weise einstellen.
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8.3 Manuelle Justierung per Tastendruck [CAL-Taste]

8.3.1 Justierfunktion der CAL-Taste einstellen

Sie kénnen ein voreingestelltes Justierverfahren starten, ohne in das Meni gehen zu
missen. Das eingestellte Justierverfahren kann durch einfache Betatigung der
[CAL]-Taste aus dem Wagemodus heraus ausgefuhrt werden

CAL-Taste ca. 3 sec. lang gedruckt halten,
das Menl <CAL-Taste def.> wird ange-
zeigt.

Mit OK-Taste bestatigen, die verfiigbaren
Einstellungen werden angezeigt.

» Justierung mit internem Gewicht, s. Kap. 8.3.2
» Justiertest mit internem Gewicht, s. Kap. 8.3.3
» Justierung mit externem Gewicht, s. Kap. 8.3.4
» Justiertest mit externem Gewicht, s. Kap. 8.3.5

Einstellung mit den Navigationstasten wah-
len und mit OK-Taste bestatigen.

Mit ON/OFF-Taste zurtick in den Wagemo-
dus

8.3.2 Justierung mit internem Gewicht

Sicherstellen, dass die CAL-Taste mit der Funktion <Justierung intern> belegt ist, s.
Kap. 8.3.1.

CAL-Taste drucken, die Justierung wird ge-
startet.

7] dbhruch

Nach erfolgreicher Justierung kehrt die
Waage automatisch in den Wagemodus zu- g
ruck. -+
Bei einem Justierfehler (z. B. Gegenstande
befinden sich auf der Wageplatte) erscheint
im Display eine Fehlermeldung, Justiervor-
gang wiederholen.

++
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8.3.3 Justiertest mit internem Gewicht

Wahrend des Justiertests vergleicht die Waage den gespeicherten Wert des Justier-
gewichtes mit dem tatsachlichen. Es findet nur eine Uberpriifung statt, d.h. es wer-
den keine Werte verandert.

Sicherstellen, dass die CAL-Taste mit der Funktion < Justiertest intern > belegt ist,
s. Kap. 8.3.1.

CAL-Taste drucken, der Test wird gestartet.

7] dbhruch

Die Differenz zur vorherigen Justierung wird
angezeigt.

8.3.4 Justierung mit externem Gewicht

Sicherstellen, dass die CAL-Taste mit der Funktion <Justierung extern> belegt ist, s.
Kap. 8.3.1.

CAL-Taste dricken, der Gewichtswert flr
das Justiergewicht wird blinkend angezeigt.
(Zum Andern des Gewichtswertes MENU-
Taste driicken und den Anweisungen der
Anzeige folgen*).

Erforderliches Justiergewicht vorsichtig in
die Mitte der Wageplatte stellen. Wind-
schutztiren vollstandig schlieRen. Warten
bis die Aufforderung zum Abnehmen des
Justiergewichts angezeigt wird.

ent with external weizht.
ent done.

Justiergewicht abnehmen.

® «Das zu verwendende Justiergewicht ist abhangig von der Kapazitat der

1 Waage. Justierung moglichst nahe an der Hochstlast der Waage durchfihren
(empfohlenes Justiergewicht s. Kap. 1). Die Justierung ist aber auch mit Ge-
wichten anderer Nennwerte moglich, messtechnisch aber nicht optimal. Infos
zu Prifgewichten finden Sie im Internet unter: http://www.kern-sohn.com
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8.3.5 Justiertest mit externem Gewicht

Sicherstellen, dass die CAL-Taste mit der Funktion <External Weight Test> belegt
ist, s. Kap. 8.3.1.

CAL-Taste dricken, der Gewichtswert fur
das Justiergewicht wird blinkend angezeigt.
(Zum Andern des Gewichtswertes MENU-
Taste dricken und den Anweisungen der
Anzeige folgen).

Erforderliches Justiergewicht vorsichtig in
die Mitte der Wageplatte stellen. Wind-
schutztiren vollstandig schlie3en. Warten
bis die Aufforderung zum Abnehmen des
Justiergewichts angezeigt wird.

Die Differenz zur vorherigen Justierung wird
angezeigt. Bitte warten Sie einen Moment

8.4 Justierprotokoll

Bei Anschluss eines optionalen Druckers und aktivierter GLP-Funktion erfolgt nach
jeder Justierung eine automatische Protokollausgabe.

Ausdruckbeispiel (KERN YKB-01N):

CAL —INTERNAL Justierart
KERN & Sohn GmbH Firma
TYPE ABP 300-4M Modell
SN D319300002 Serien-Nr.
BALID 1234 Waagenidentifikations-Nr.

DATE 2018 Aug. 17 Datum

TIME 09.14.21 Uhrzeit
REF 200.0000g Verwendetes Justiergewicht
BFR 200.0001g Vor Justierung
AFT 200.0000g Nach Justierung
-COMPLETE
-SIGNATURE- Bearbeiter

+ GLP-Funktion aktivieren / definieren, s. Kap. 15.8.3
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8.5 Regelmalige Inspektionskontrolle

Die ABP Serie unterstitzt die regelmanRige Inspektion lhrer Waage. Mit dieser Funk-

tion kdnnen die Wiederholbarkeit, die auRermittige Belastung (Ecklastfehler) und die

Linearitat tberprft werden. Die Anweisungen im Display unterstitzen bei der Durch-
fuhrung der einzelnen Schritte.

Parametereinstellung:

Menl aufrufen:

CAL-Taste ca. 3 sec. lang gedruckt hal-
ten, das Menu <CAL-Taste def.> wird
angezeigt.

Mit den Navigationstasten <Zyklische = & CAL-Taste def.  Justieruns H+Erl:|

Uberprufung> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

1. Einstellungen Wiederholbarkeit

<1. Uberprifung Wiederholbarkeit>
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Gewaunschte Einstellung wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

M&nzahl Wiederbolungen

Zur Eingabe des Gewichtswertes flr
das Prufgewichts <Wagewert> wahlen
und mit OK-Taste bestétigen.

Mit den Navigationstasten Wert einge-
ben und mit OK-Taste bestatigen. ] dbbruch

Weitere Einstellungen fur
<Toleranz>, <Anzahl Wiederholungen>
auf dieselbe Art und Weise einstellen.

Mit zurlick ins Menu

2. Einstellungen AuRermittige = 8 1. Unerpri
Belastung '

| 1. (berpriifun: zehabwe | chung

Einstellungen auf dieselbe Art und
Weise wie bei ,Punkt 1 Wiederholbar-
keit“ ausfuhren.
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3. Einstellungen Linearisierung

Einstellungen auf dieselbe Art und
Weise wie bei ,Punkt 1 Wiederholbar-
keit“ ausfihren.

Prufablauf ausfihren:

Menl aufrufen:

CAL-Taste ca. 3 sec. lang gedrtckt
halten, das Menl <CAL-Taste def.>
wird angezeigt.

Mit den Navigationstasten <Zyklische
Uberprufung> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Gewaunschte Prufung wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

<Start> wéahlen und mit OK-Taste be-
statigen.

Zur Ausfuhrung den Anweisungen der

Anzeige folgen.
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9 Eichung

Allgemeines:
Nach der EU-Richtlinie 2014/31EU missen Waagen geeicht sein, wenn sie wie folgt
verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):
a) Im geschéftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wagung bestimmt
wird.
b) Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im me-
dizinischen und pharmazeutischen Labor.
c) Zu amtlichen Zwecken
d) bei der Herstellung von Fertigpackungen
Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr 6rtliches Eichamt.

Waagen im gesetzlich geregelten Bereich (-> geeichte Waagen) mussen im Eichgul-
tigkeitszeitraum die Verkehrsfehlergrenzen einhalten — diese betragen i.d.R. die dop-
pelten Eichfehlergrenzen.

Lauft dieser Eichglltigkeitszeitraum ab, so muss eine Nacheichung erfolgen. Sollte
zum Bestehen dieser Nacheichung eine Justage der Waage zum Einhalten der Eich-
fehlergrenzen notwendig sein, so stellt dies kein Garantiefall dar.

Eichhinweise:

Fur die in den technischen Daten als eichfahig gekennzeichnete Waagen liegt eine
EU-Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen Be-
reich eingesetzt, so muss diese geeicht sein und regelmafiig nachgeeicht werden.
Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmun-
gen der Lander. Die Eichgultigkeitsdauer in Deutschland z. B. betragt fir Waagen in
der Regel 2 Jahre.

Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

® Die Eichung der Waage ist ohne die Siegelmarken ungiiltig.

1 Bei geeichten Waagen weisen die angebrachten Siegelmarken darauf hin,
dass die Waage nur durch geschulte und autorisierte Fachkrafte gedffnet und
gewartet werden darf. Bei zerstorten Siegelmarken erlischt die Eichgiltigkeit.
Die nationalen Gesetze und Vorschriften sind einzuhalten. In Deutschland ist
eine Nacheichung erforderlich.
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Position Siegelmarken

12V =1.0A +-€ -

A CAUTION

Use attached AC adapter

43
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10 Basisbetrieb

10.1 Standardwagemodus aktivieren

Status Waage Aktion

Waage befindet sich im

Stand-by-Modus ON/OFF-Taste drucken.

Waage befindet sich in einer F-Taste dricken

anderen Betriebsart oder

@:L‘J@LWJJ B []=> °r

Waage befindet sich im Menl | ON/OFF-Taste driicken

Nach numerischer Eingabe ON/OFF-Taste wiederholt driicken

10.2 Einfaches Wagen

1 Eine Anwarmzeit zur Stabilisierung ist erforderlich (siehe Kap. 1).

= Nullanzeige abwarten, ggf. mit TARE-Taste nullstellen.
= Wagegut auflegen und Windschutztiren schliel3en
= Warten bis die Stabilititsanzeige (=*) erscheint.
= Wageresultat ablesen.
Bei Anschluss eines optionalen Druckers kann der Wagewert ausgegeben werden.

Ausdruckbeispiel bei aktivierter GLP-Funktion (nur ABP-Serie) (s. Kap. 15.8.3):

KERN & Sohn GmbH Firma
TYPE ABP 300-4M Modell
SN D319300002 Serien-Nr.
BALID 1234 Waagenidentifikations-Nr. (s. Kap. 13.3)

DATE 2018 Aug. 17 Datum

TIME 09.14.21 Uhrzeit
19,999[8]g Wagewert

-SIGNATURE- .
Bearbeiter
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Ausdruckbeispiel bei deaktivierter GLP-Funktion (s. Kap. 15.8.3):

19,999][8]g

10.3 Tarieren

Wagewert

Das Eigengewicht beliebiger Wagebehalter lasst sich auf Knopfdruck wegtarieren,
damit bei nachfolgenden Wagungen das Nettogewicht des Wagegutes angezeigt

wird.

= Wagebehalter auf die Wageplatte stellen und Windschutztiren schliel3en.

= Warten bis die Stabilitatsanzeige (=) erscheint, dann TARE drlicken. Das Ge-
wicht des Gefales ist nun intern gespeichert.

= Wagegut einwiegen und Windschutztlren schliel3en.

= Warten bis die Stabilitatsanzeige (=) erscheint.

= Nettogewicht ablesen.
Hinweis:

1 e Die Waage kann immer nur einen Tarawert speichern.

e Bei entlasteter Waage wird der gespeicherte Tarawert mit negativem Vor-

zeichen angezeigt.

e Zum L6schen des gespeicherten Tarawertes Wéageplatte entlasten und

TARE dricken.

e Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden. Die Grenze ist
dann erreicht, wenn der gesamte Wagebereich ausgelastet ist.

45
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10.4 Funktionen der ABP-A-Serie (Standard-Wagemodus)

10.4.1Messen mit der automatischen Turfunktion
(Positionsspeicherfunktion)

Diese Funktion 6ffnet und schliel3t auto-
matisch die Glasttren (oben, links,
rechts), wenn die Tasten Tur 6ffnen und
schlieBen gedriickt werden.

Die zu 6ffnenden und zu schliel3enden
Glasturen und der Anteil, um den die
Glasturen 6ffnen sollen, kénnen je nach
Anwendung angepasst werden.

Durch Drucken der Tasten "Tur 6ffnen &
schlieBen" bei getffneter Tar merkt sich
die Waage die Position der Ture und

schlieBt die Tar. Turéffnungs- und SchlieRtaste
(links/rechts)

Vergewissern Sie sich, dass die Anschlagkndpfe an den Glastiren
@ (oben, links, rechts) angebracht sind, bevor Sie das Gerat einschalten.
Andernfalls kénnten die Glastiren beschadigt werden.

Konfiguration der automatischen Turfunktion (Positionsspeicherfunktion)

Eine einzige Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir kann so konfiguriert werden,
dass sie gleichzeitig bis zu 3 Turen (oben, links, rechts) zu ihren eingestellten Positi-
onen zu oOffnen.

Spezifische Anwendungsbeispiele

Die Tiroffnungs- und SchlieRtaste (links) soll das Offnen der Glastiiren (links/rechts)
auf halber Hohe speichern.

Konfigurieren Sie wie folgt.

(1) Offnen Sie die Glastiren (links/rechts) manuell bis zur halben Position.

(2) Driicken Sie nun die Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir (links).

(3) Die Glasturen (links/rechts) werden automatisch geschlossen. Der Vorgang ist
nun registriert.

(4) Durch Dricken der Turoffnungs- und -schlieBungstaste (links) werden die Glasti-
ren (links/rechts) nun automatisch bis zur halben Position getffnet. Wenn Sie die
Taroéffnungs- und -schlieBungstaste (links) erneut driicken, nachdem Sie damit die
Glasturen (links/rechts) gedffnet haben, werden die Glasturen (links/rechts) nun auto-
matisch geschlossen.

Um eine andere Einstellung zu wéhlen, wiederholen Sie die Schritte (1) (2) (3).

Die Einstellungen der Tasten zum Offnen und SchlieRen der Tir werden zuriickge-
setzt, wenn die Waage ausgeschaltet wird.

Manuelle Betatigung des Ausldsers (manueller Start)

Durch leichtes Driicken der Griffe der einzelnen Glastiiren in Offnungsrichtung wird
der Vorgang automatisch gestartet und die betreffenden Turen werden vollstandig
geoffnet. Durch leichtes Ziehen an den Griffen in Schlief3richtung schliel3en sich die
Turen automatisch.

Die Funktion der manuellen Auslosung (manueller Start) kann deaktiviert werden.
s. Kap. 13.9
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10.4.2Messen mit dem IR-Sensor (berihrungslose Funktion)

Mit den IR-Sensoren kann derselbe Vorgang wiederholt ausgefihrt werden, ohne
dass eine Taste gedriickt werden muss.

Die folgenden 4 Funktionen kénnen mit den IR-Sensoren ausgefihrt werden, ohne
dass eine Taste betatigt werden muss.

s. Kap. 13.10.1

Taste Bezeichnung Funktion

Tur 6ffnen Offnen und SchlieRen von Glastiiren, die mit der Positions-

und schlielRen | speicherfunktion konfiguriert wurden.

Tasten
Datenausgabe an externes Gerat (Wagemodus)
PRINT [PRINT]
Tarieren
20« Nullstellen
-_ TARE
TARE ! ]

lonisator starten
+) o@ [lonizer] (ABP Serie Factory Option)

©

Die Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir (links) kann nur dem linken IR-Sensor

zugewiesen werden, wahrend die Taste zum Offnen und SchlieBen der Tiire (rechts)
nur dem rechten IR-Sensor zugewiesen werden.

Die Einstellungen des IR.-Sensors werden nicht ge&ndert, auch wenn die Stromver-

sorgung ausgeschaltet wird. Die Positionsspeicherfunktion wird zurtickgesetzt.
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Verwendung des IR-Sensors

Wenn Sie mit der Hand Uber den rechten oder linken Sensor streichen, leuchtet die
blaue LED fur den entsprechenden Sensor auf.

leuchtet die blaue LED fur den entsprechenden Sensor auf und leuchtet weiter, wah-
rend der Sensor aktiv erfasst wird.

Sensor
rechts

Sensor
links

Die IR-Sensoren verfuigen tber 2 Modi und die Verwendung der IR-Sensoren unter-
scheidet sich, wenn der Modus geandert wird. s. Kap. 13.10.1

Die IR-Sensoren kdnnen nicht verwendet werden, wenn der Menubildschirm oder
wenn der Standby-Modus angezeigt wird. Ebenso wahrend der Kalibrierung oder in
einer anderen Situation als bei der Anzeige von Gewichtswerten. Kehren Sie zur An-
zeige des Gewichtswerts zurtick, um die bertihrungslosen Sensoren zu verwenden.

10.5 Einstellbare Windschutzplatte (nur bei ABP-A Halb-Micro-Modellen)

Durch die Verwendung der einstellbaren Windschutzplatte wird das Volumen

des Wageraums verringert und macht ihn damit weniger anfallig fiir Beeinflussung
durch die AuRRenluft.

Durch die Positionierung in Abhéangigkeit von der zu wagenden Probe/Behélter er-
maoglicht es eine Reduzierung der Konvektionsluftstrome fiir eine schnellere Mes-
sung.

s. Kap. 10.5

Andern der Position des einstellbaren Windschutzes
Die einstellbare Windschutzplatte kann
nach oben und unten bewegt werden,
indem der Griff festgehalten und der He-
bel gezogen wird.

Der Hebel wird zurtickgezogen und die
einstellbare Windschutzplatte arretiert,
wenn der Griff losgelassen wird.

E\instellbare
Windschutzplatte
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10.6 Unterflurwagung

Mit Hilfe der Unterflurwagung kdnnen Gegenstande, welche aufgrund ihrer Grofie
oder Form nicht auf die Waagschale gestellt werden kénnen, gewogen werden.
Gehen Sie wie folgt vor:

= Waage ausschalten.

= Verschlussdeckel (1) am Waagenboden o6ffnen.

= Waage Uber eine Offnung stellen.

= Wagegut an den Haken hdngen und Wagung durchfiihren.

(1)

Abb. 1: Unterflurwageeinrichtung

A  VORsICHT

e Achten Sie unbedingt darauf, dass alle angehangten Gegenstéande stabil genug
sind, um das gewlnschte Wagegut sicher zu halten (Bruchgefahr).

e Niemals Lasten Uber die angegebene Hochstlast (Max) hinaus anhdngen
(Bruchgefahr)

Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Ge-
genstande befinden, die Schaden nehmen kénnten.

0 HINWEIS

Nach Beendigung der Unterflurwagung muss die Offnung am Waagenboden unbe-
dingt wieder verschlossen werden (Staubschutz).
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10.7 Waage ausschalten

= ON/OFF-Taste dricken. Die Waage befindet sich im
Stand-by-Modus, d.h. die Waage befindet sich im be-
triebsbereiten Zustand. Sie ist sofort nach dem Ein-
schalten (beliebige Taste driicken) ohne Anwéarmzeit STAND-BY
betriebsbereit.

= Um die Waage komplett auszuschalten, Waage von
der Stromversorgung trennen.

Bei Anzeige von Meldungen wie z.B. [Communication] die Waage nicht von
der Stromversorgung trennen.

10.8 Wageeinheit umschalten
IIIIJ

Durch Driicken der UNIT-Taste kann die -+

Anzeige in die zuvor im Menu aktivierten

Einheiten umgeschaltet werden,

s. Kap. 12.7.

+04+

@® Beim Einschalten der Waage wird die Einheit angezeigt, in welcher die
Waage ausgeschaltet wurde.

10.9 Ablesbarkeit &ndern (1D/10D) (bei geeichten Modellen nicht verfliigbar)

1d Display 10d Display

)

IIIIJ
—

\E

-
=8

+04+
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10.10 Tara/ Netto / Brutto anzeigen

Im Wagemodus MENU -Taste driicken.

<Tara/Netto/Brutto-Display> wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Einstellung <ein> wéhlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Anzeige bei Einstellung <Ein>
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10.11 Dezimalpunkt als Punkt oder Komma anzeigen

IIIIJ
—

<Systemeinstellungen> wahlen mit OK-Taste
bestatigen.

<Anzeige Dezimalstelle> wéahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Gewinschte Einstellung [Punkt] oder
[Komma] wéahlen und mit OK-Taste bestati-
gen.

Mit ON/OFF-Taste zurtick in den Wagemo-
dus

TABP-BA-d-2212
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11 Menu

11.1 Navigation im Menu

Menu aufrufen

ESC

Meniiblock anwéhlen

Mit den Navigationstasten lassen sich die einzelnen Meniib-
|6cke der Reihe nach anwahlen.

UNIT

3 vorwarts blattern.
F e . .

3 rickwarts blattern.

Mit Navigationstaste

Mit Navigationstaste

Menupunkt anwahlen

OK

Ausgewahlten Menublock mit bestatigen. Der erste
Menipunkt des ausgewahlten Menublockes wird angezeigt.

Mit den Navigationstaste lassen sich die einzelnen Menu-
punkte der Reihe nach anwahlen.

UNIT
j vorwarts blattern.

F
3 rickwarts blattern.

Mit Navigationstaste

Mit Navigationstaste

Einstellung anwahlen

OK

Ausgewahlten MenlUpunkt mit
Einstellung wird angezeigt

bestétigen, die aktuelle

Einstellungen &ndern

Mit den Navigationstasten kann in die verfigbaren Einstel-
lungen umgeschaltet werden.

UNIT
] vorwarts blattern.

F
Mit Navigationstaste j rackwarts blattern.

Mit Navigationstaste

Einstellung bestatigen

0K
Mi bestéatigen oder mit verwerfen.

Zurick ins vorherige
Men

t
"
dricken

Zurick in den Wage-
modus

ON
OFF .
3 dricken
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Anzeigenbeispiele:

Allgemeine Navigation:

Alle wahlbaren Funktionen und Einstellungen auf dem Display erreichen Sie indem Sie mit

]
1 den Pfeiltasten [, W, €, 2] navigieren und mit der OK-Taste bestatigen.

Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl
an.

Bei Anzeige des Symbols n ist nach Driickern der S-Taste ein Untermend verfugbar.

Bei Anzeige einer Scroll-Leiste kdnnen mit den Navigationstasten A, WV weitere Parameter

angezeigt werden.
Mendueinstellungen in eckigen Klammern sind nicht verfuigbar.
Mit R-Taste zuriick ins vorherige Mend.

Numerische Eingabe s. Kap. 3.2.1

11.1.1 Standard-Wagemodus

II'IJ h Lo g

> 00000

ESC

Die Liste der verfligbare Einstellungen wird angezeigt

il bz

Mit den Navigationstasten gewinschte

Einstellungen AN, WV wahlen und mit
OK-Taste bestatigen
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2. Statistik

11.1.2

Bei Anzeige des Symbols n ist nach Dri-

ckern von E ein Untermenu verfligbar.

Mit den Navigationstasten gewinschte
Einstellungen AN, WV wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Mit zurtck ins vorige Men

Wageeinstellungen

] s Lo a4

> 00000
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Die Liste der verfuigbare Einstellungen wird angezeigt.

Mit OK-Taste bestatigen. Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl an.

Mit der F-Taste gewlinschte Einstellungen wéhlen.

Mit den Navigationstasten AN, 7 gewdlnschte Einstellungen wahlen und
mit OK-Taste bestatigen.

Mit der F-Taste weitere Einstellungen wéhlen und wie zuvor beschrieben andern.

TABP-BA-d-2212
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11.1.3 Systemeinstellungen

h Lo g

0,0000/

fihrung

r. [

Mit OK-Taste bestatigen. Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl an. Mit den
Navigationstasten A\, W gewiinschten Meniiblock wéhlen (z.B. Systemeinstellungen).

0K

Auswahl mit der OK-Taste bestatigen

Die Liste der verfligbare Einstellungen wird angezeigt.
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Mit den Navigationstasten AN, 7 gewtinschte Einstellung (z.B. Helligkeit) wahlen .

Mit der F-Taste weitere Einstellungen wéhlen und wie zuvor beschrieben andern.

TABP-BA-d-2212
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11.1.4 Applikationseinstellungen

i == 5]

> 00000

OK -Taste driicken und mit den Navigationstasten A4, ¥ gewiinschte Applikation wéhlen,
z. B. Stuckzahlen. . Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl an.

Die applikaionsspezifischen Einstellungen werden in den jeweiligen Kapiteln beschrieben.

11.2 Menu-Ubersicht

®  Dije Meni-Ubersicht ist als separates Dokument im Lieferumfang der Waage
1 enthalten.
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11.3 Menuruckstellung
Mit dieser Funktion kdnnen Sie samtliche Waageneinstellungen auf
Werkseinstellungen zuriicksetzen.

® . Di Werkseinstellungen sind in der Meni-Ubersicht durch ein
1 “” gekennzeichnet.
e Bei aktivierter Benutzerverwaltung kann die Mendrtckstellung nur von
einem berechtigten Benutzer ausgefuhrt werden.

1. Systemeinstellungen aufrufen
= s.Kap.11.1.3

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W
<Menu zuriicksetzen> wéahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Die Passwortabfrage wird angezeigt. Pass-
wort eingeben und mit OK-Taste bestatigen
(,Numerische Eingabe“

s. Kap. 3.2.1).

Entweder

0k [i57] Sbkruch

Benutzerdefiniertes Passwort eingeben
oder

Standardpasswort [9999] eingeben
(Werkseinstellung)

Abfrage mit OK-Taste bestatigen.

Die Waage kehrt automatisch in den Wéage-
modus zuriick. Alle benutzer- und applikati-
onsspezifischen Einstellungen werden auf
Werkseinstellung zuriickgesetzt.

0k O [57] Sbkiruch
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11.4 Menusperre

Um versehentliche Anderungen der Mentleinstellungen zu verhindern, konnen Ein-
stellvorgange gesperrt werden. Diese Menusperre wird auf nachfolgend beschrie-
bene Art und Weise aktiviert:

1. Systemeinstellungen aufrufen
= s.Kap.11.1.3

1z | cherung
» Fommuy 4]

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A, W
<Mendisperre> wéhlen und mit OK-Taste
bestétigen. Die Passwortabfrage wird
angezeigt.

Passwort eingeben, s. Kap. 3.2.1 ,Numeri-
sche Eingabe“ und mit OK-Taste bestétigen.

0k [i57] Sbkruch

Entweder
Benutzerdefiniertes Passwort eingeben
oder

Standardpasswort [9999] eingeben
(Werkseinstellung)

Abfrage mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestéatigen..

3. Zuriuck in den Wagemodus
ON/OFF-Taste dricken
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[+

e Bei aktivierter Funktion wird das Symbol | angezeigt.

e Wagungen und Justierung kdénnen trotz Menusperre ausgefuhrt
werden.

e Die Berechtigung zur Ausfihrung dieser Funktion kann jedem
Benutzer zugewiesen werden.

e Wenn Sie bei aktivierter Menusperre versuchen, ein Menuielement
auszuwahlen, erscheint die Meldung “LOCKED” und die Menlaus-
wahl wird unterbunden. Um die Menusperre zu deaktivieren, Einstel-
lungen [off] wahlen.

11.5 Menueinstellungen protokollieren

Bei Anschluss eines optionalen Druckers kann eine Liste der aktuellen Menieinstel-
lungen ausgedruckt werden.

1. Systemeinstellungen aufrufen
= s.Kap.11.1.3

2. Funktion aktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W
<Ausgabe MenUeinstellungen> wéhlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Information
Informa

0k [i57] Sbkruch

Abfrage mit OK-Taste bestatigen, der Aus-
druck wird gestartet.

Die Waage kehrt automatisch in den Wéage-
modus zurick.

&7 fhb ruch
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11.6 Menu Historie
Mit dieser Funktion werden die letzten zehn Menuschritte angezeigt.

Mit den Navigationstasten A\, W

< E > wahlen, die letzten zehn Menischritte
werden angezeigt
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12 Beschreibung einzelner Funktionen

12.1 Nullstell- und Tarierfunktionen
Wahlbare Funktionen: Beschreibung

1. Nullnachfihrung Mit dieser Funktion werden kleine Gewichtsschwan-
4 Kap. 12.2 kungen, die direkt nach dem Einschalten auftreten
S. Rap. 1z. automatisch korrigiert.

Y Werden kleine Mengen vom Wé&gegut entnommen oder

1 zugefuhrt, so kdnnen durch die in der Waage vorhan-
dene ,Stabilititskompensation® falsche Wageergebnisse
angezeigt werden! (z.B. Langsames HerausflieRen von
Flussigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Be-
halter, Verdampfungsprozesse).
Bei Dosierungen mit kleinen Gewichtsschwankungen
empfiehlt es sich daher, diese Funktion auszuschalten.

2. Auto tare Funktion Nach Datenausgabe erfolgt eine automatische Ta-
s. Kap. 12.3 rierung

12.2 Nullnachfiihrung (Zero tracking)
] i)

1 -+

++

1. Funktion aufrufen
= s.Kap.11.1.2

oder

TARE-Taste lange driicken

Mit den Navigationstasten A\, W
<Nullnachfiihrung> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestéatigen.

3. Zurick in den Wagemodus
ON/OFF-Taste drucken
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12.3 Auto Tare Funktion

1. Funktion aufrufen
= s.Kap. 11.1.2
oder

TARE-Taste lange drticken

Mit den Navigationstasten A, W
<Auto Tara> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestatigen.

3. Zurick in den Wagemodus
ON/OFF-Taste driucken
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12.4 Stabilitats- und Reaktionseinstellungen

Es besteht die Mdglichkeit, die Stabilitat der Anzeige und den Reaktionsgrad der
Waage auf die Anforderungen bestimmter Anwendungen oder die Umgebungsbedin-
gungen abzustimmen.

Messungen kénnen Uberwiegend mit den Werkseinstellungen durchgefihrt werden.
Im Standardwéagemodus haben Stabilitat und Reaktion dieselbe Prioritat. Fir be-
stimmte Anwendungen wie z.B. Dosieren verwenden Sie den Dosiermodus. Im Do-
siermodus hat der Reaktionsgrad die héhere Prioritat.

Neben der Auswahl Standard-/ Dosiermodus kann die Stabilitat der Anzeige und der
Reaktionsgrad der Waage zusatzlich im Menl angepasst werden.

Beachten Sie, dass grundsétzlich eine auf hthere Stabilitat ausgerichtete Datenverar-
beitung eine Verlangsamung der Reaktionszeiten bewirkt, wahrend sich eine Be-
schleunigung der Reaktionszeiten zu Lasten der Stabilitat auswirkt.

12.4.1 Stabilitat- und Reaktionseinstellungen uber ,,Smart Setting-Anzeige*
(ohne Menuaufruf)
Andern sich die Umgebungsbedingungen so kann das Ansprechverhalten oder die
Stabiltat der Waage —auch wahrend der Wagung- per einfachem Tastendruck opti-
miert werden.

.Iﬂ
-

Smart Setting-Anzeige

= Im Wagemodus fur Reaktionseinstellungen oder fur Stabilitatsein-

stellungen driicken.

Prioritat auf Reaktion «—> Prioritat auf Stabilitat
<—— —_—
\ A4 Smart Setting-Anzeige vy
RLL1.1S RLL1.1S
RLL 1S
Bedienung
Mit jedem Tastendruck wird Mit jedem Tastendruck wird
die Prioritat auf die Reaktion die Prioritat auf die Stabilitat
erhoht. erhont.
Das Symbol ¥ bewegt sich Das Symbol ¥ bewegt sich
in Richtung <R>. in Richtung <S>.
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12.5 Dosieren

Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie die Anzeigegeschwindigkeit erhéhen wollen,
z. B. beim Dosieren. Beachten Sie jedoch, dass die Waage sehr empfindlich auf die
Umgebungsbedingungen reagiert.

o i

1 -

++

1. Funktion aufrufen
= s.Kap. 11.1.2

<Dosieren> mit OK-Taste bestétigen.

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestatigen.

3. Zuruck in den Wagemodus
ON/OFF-Taste dricken
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12.6 Stillstandsbreite

Leuchtet die Stabilitatsanzeige (=*) auf, so ist das Wageergebnis innerhalb des
durch die Stillstandsbreite angegebenen Bereichs stabil.

Bereich fur die Stabilitatsermittlung einstellen:

1. Funktion aufrufen
= s.Kap. 11.1.2

Mit den Navigationstasten A, W
<Stabilitdt Erkennungsbereich> wéahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

2. Bereich fur die Stabilitatsermittlung ein-
stellen

Mit den Navigationstasten A, ¥ Einstellung
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

0.5d Stabilitatsanzeige (=) sehr ruhige Umgebung

I

1000d Stabilitatsanzeige (™*) unruhige Umgebung

3. Zuruck in den Wagemodus
ON/OFF-Taste dricken
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12.7 Wageeinheiten

Mit dieser Funktion legen Sie fest, mit welchen Wageeinheiten Sie arbeiten mdchten.
Durch Driucken der UNIT-Taste kann die Anzeige in die zuvor im Meni aktivierten
Einheiten umgeschaltet werden.

Bei Waagen mit Bauartzulassung kann in folgende Einheiten umgeschaltet werden:

[9] = [mg] — [ct]

1. Funktion aufrufen

Im Wagemodus UNIT-Taste ca. 3 sec. lang
gedrickt halten, das Menu

<Bendtigte Einheiten auswahlen> wird ange-
zeigt.

Mit OK-Taste bestatigen, die verfiigbaren Ein-
heiten werden angezeigt.

Mit den Navigationstasten A4, ¥ Einheit
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

2. Einheit aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestatigen.

3. Zuruck in den Wagemodus
ON/OFF-Taste dricken

12.8 Benutzerverwaltung Log-in Funktion

Die Waage verfugt Uber eine Benutzerverwaltung, mit der sich auf Administrator- und
Benutzerebene individuelle Zugriffsrechte festlegen lassen. Der Zugriff erfordert die
Eingabe eines Benutzernamens und Passwortes.

Der Administrator kann alle Funktionen nutzen und er hat alle Rechte. Nur er kann
neue Benutzerprofile erstellen und Zugriffsrechte erteilen.

Ein Benutzer hingegen kann nicht alle Funktionen nutzen. Er hat eingeschrankte
Rechte, welche im Benutzerprofil festgelegt werden. Maximal 10 Benutzer kdnnen
angelegt werden.
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a) Funktion aktivieren / deaktivieren

Log-in Funktion [off] Log-in Funktion [on]

Alle Benutzer haben Administratorrechte | Es gibt nur einen Administrator und
und vollen Zugriff (Werkseinstellung). max. 10 Benutzer

1. Systemeinstellungen aufrufen
= s.Kap.11.1.3

Mit den Navigationstasten A\, W
<Benutzerdefiniert> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

2. Funktion aktivieren / deaktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W Funktion
aktivieren (Ein) / deaktivieren (Aus) und mit
OK-Taste bestatigen.

Die Waage kehrt zurtick ins Mend.

Ab hier sind Sie als Administrator angemeldet
und kdnnen nachfolgende Einstellungen
vorgenehmen.
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b) Benutzerprofil erstellen

i Nur der Administrator kann neue Benutzerprofile erstellen und Zugriffsrechte
erteilen.

Ein Benutzerprofil kann auch nur von dem Administrator geandert werden.

1. Administrator bzw. Benutzer wéahlen

Mit den Navigationstasten A, ¥ Administrator
bzw. Benutzer <Administrator oder

User 01 - 10> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

2. Benutzerauswahl festlegen, welche
beim Einloggen angezeigt werden soll

Erlaubt

Mit den Navigationstasten A\, ¥ <Anwender- Er ot

I[dentummer> wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, ¥ <Giiltig> oder
<Ungultig> wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Bei Auswahl <Gliltig> Eingabe wie im
nachsten Schritt beschrieben fortsetzen.
Bei Auswahl <Unguiltig> mit ON/OFF-Taste
zurtick in den Wagemodus

Erlaukt
Erlaubt .

3. Benutzername andern

Mit den Navigationstasten A\, W
<Anwendername> wéhlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Erlau
Erlaubt |

Gewinschten Benutzernamen eingeben
(numerische Eingabe, s. Kap. 3.2.1)

Eingabe mit OK-Taste bestatigen.

v o] dbbruch

Die Waage kehrt zurtick ins Mend.

Hier konnen die Einstellungen nachfolgender [N NI Tt =ty

Beschreibung vorgenommen werden. —

¢ o] b ruch
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c) Passwort festlegen

Abhangig vom Benutzer oder Administrator sind verschiedene Passworter

erforderlich.

Rechte

Typ Administrator Passwort | Benutzer Passwort
Werkseinstellung fur das 9999 0000
Passwort

Log-in Administrator ID Benutzer ID
Zugriffsrechte alle Funktionen und Eingeschrankte Rechte,

welche im Benutzerprofil
festgelegt werden.

Bei Werkseinstellung
[0000] ist keine Passwort
Eingabe erforderlich.

Benutzer wahlen und mit OK-Taste

bestatigen.

Mit den Navigationstasten A\, W <Passwort >
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Passwort eingeben

(numerische Eingabe, s. Kap. 3.2.1
Eingabe mit OK-Taste bestatigen.
Die Waage kehrt zurlick ins Men.

Hier konnen die Einstellungen nachfolgender
Beschreibung vorgenommen werden.

TABP-BA-d-2212
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KERMO1

Erlaubt ’

Erlaubt .

Erlauh

Erlaubt .
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d) Benutzerrechte vergeben

Der Administrator legt fest, welche der folgenden Tatigkeiten der Benutzer ausfiihren
darf.

<Einstellungen andern> | Einstellungen im Menl vornehmen

<Ausgabe Wagewert> Datenausgabe an externe Gerate

<USB benutzen> Zugriff auf USB-Speicher

<Justierung> Justiereinstellungen andern

<Test> RegelmaRige Inspektionskontrolle durchfiihren

Mit den Navigationstasten A, ¥ Aktion
wahlen z.B <Einstellung &ndern>, auf welche
das Zugriffsrecht vergeben oder verweigert
werden soll.

Auswahl mit OK-Taste bestatigen.

KERMO1

Erlaubt .

Mit den Navigationstasten A\, ¥ gewiinschte
Einstellungen wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Die Waage kehrt zurlick ins Men.

Mit den Navigationstasten A\, W néchsten Me-
nipunkt wahlen z.B _
<Ausgabe Wagewert> und die Einstellungen % || Einste Er laub
wie oben beschrieben vornehmen.

KERNOT

Vorgang fur alle funf Menlpunkte
wiederholen.

Zurluck in den Wagemodus:
ON/OFF-Taste driicken
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e) Benutzername andern

Mit den Navigationstasten A, W
<Anwendername> wahlen und mit OK-Taste | -
bestatigen. t inztel Iy wdern Erlau

s i ar Erlaubt .

Gewunschten Benutzername eingeben
(numerische Eingabe, s. Kap. 3.2.1)

0] O[] dbkruch

Eingabe mit OK-Taste bestatigen.

Die Waage kehrt zurtick ins Mend.

Hier kdnnen die Einstellungen nachfolgender
Beschreibung vorgenommen werden.

®  Der Benutzername wird wéhrend des Betriebs ober rechts auf dem Display
1 angezeigt, solange das jeweilige Benutzerprofil aktiviert ist.
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f) Einloggen

Bei aktivierter Log-in Funktion wird beim
Einschalten die Benutzerauswahl angezeigt.

Mit den Navigationstasten 4\, ¥ Benutzer
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Die Passwortabfrage wird angezeigt. 2Bitte Passwort eingeben.

Passwort eingeben und mit OK-Taste 1234
bestatigen (numerische Eingabe, s. Kap. ak] 0K [ Abbruch
3.2.1).

@ Bei Anmeldung eines Benutzers mit Standardpasswort [0000] erfolgt keine
Passwortabfrage.

Die Anzeige wechselt in den Betriebsmodus,
der gewahlte Benutzer ist aktiviert und wird
oben auf dem Display angezeigt.

o ¢ Neben Administrator oder Benutzer ist es mdglich sich als ,Gast®
1 anzumelden.
¢ Von einem angemeldetenr Gast konnen nur Wagungen durchgefihrt
werden.

Prozedur:

Bei angezeigter Benutzerauswabhl
ON/OFF-Taste drucken

Die Anzeige wechselt in den Betriebs-
modus, der gewéhlte Benutzer <GU-
EST>ist aktiviert und wird oben auf
dem Display angezeigt.

75 TABP-BA-d-2212



13 Waageneinstellungen

13.1 Bildschirmschoner

Bei aktivierter Funktion wechselt die Waage nach einer definierten Zeit ohne Last-
wechsel oder Bedienung automatisch in den Standby Modus. Sie kénnen die Funk-
tion ausschalten oder eine Zeit definieren, nach der die Waage in den Standby Mo-
dus wechselt.

Zum Wiedereinschalten ist die ON/OFF-Taste zu driicken.

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W
<Bildschirmschoner> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
Abschaltzeit wahlen und mit OK-Taste

bestatigen. S Min.
4 ) lo
Wabhlbar: off, 5, 10, 15, 20, 30 min. % M| las 15 Win.

20 Hin.

15 mir
20 mins
30 mins

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wéage-
modus
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13.2 Anzeigeneinstellungen im Betriebsmodus

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W
<Betriebsarten Display> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
gewulnschte Einstellung wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wéage-
modus

13.3 Waagenidentifikations—Nr.
Diese Einstellung bezieht sich auf die ID-Nummer der Waage, die im Justierprotokoll
mit ausgegeben wird

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A\, W
<Waagen-ldentnummer> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W EinstelTung 1
Bezeichnung eingeben (max. 16 Zeichen) 0

und mit OK-Taste bestatigen.
0k 7] bbruch

Numerische Eingabe, s. Kap. 3.2.1.

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wage-
modus

13.4 Datum und Uhrzeit eingeben

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A\, W
<Datum> oder <Zeit> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A\, W Einstel lure Datu
Datum oder Uhrzeit einstellenund mit OK- 5012, 1019
Taste bestéatigen.

L[] Bkbruch

Numerische Eingabe, s. Kap. 3.2.1.

Mit der ON/OFF-Taste zuriick in den Wage-
modus
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13.5 Datumsformat

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W
<Ausgabeformat Datum> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
Ausgabeformat einstellen und mit OK-Taste
bestatigen.

YY/MM/DD | Jahr/Monat/Tag

MM/DD/YY | Monat/Tag/Jahr

DD/MM/YY | Tag/Monat/Jahr

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wage-
modus

13.6 Helligkeit der Anzeige

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A\, W
<Helligkeit> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
Helligkeit einstellen und mit OK-Taste
bestatigen

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wéage-
modus
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13.7 Akkustisches Signal bei Tastendruck und Stabilitdtsanzeige

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W
<akkustisches Signal> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
Einstellung [Ein] oder [Aus] wahlen und mit
OK-Taste bestatigen

Mit der ON/OFF-Taste zuriick in den Wage-
modus

13.8 Bedienersprache

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W
<Sprache> wéhlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W
Sprache wahlen und mit OK-Taste bestatigen

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wage-
modus

13.9 Konfiguration des manuellen Tardffners (nur ABP-A Serie)

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A\, W
<Manueller Ausloser> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A\, W
Einstellung [Ein] oder [Aus] wahlen und mit
OK-Taste bestétigen

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wage-
modus
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13.10 Konfigurationsmethoden der IR-Sensoren (nur ABP-A Serie)

In diesem Abschnitt wird erlautert, wie Sie die Betriebsarten fur die IR-Sensoren um-
schalten und wie Sie jedem IR-Sensor Funktionen zuweisen kdnnen. Nachdem Sie
die Betriebsarten des IR-Sensors konfiguriert haben, weisen Sie den konfigurierten
Betriebsarten Funktionen zu. Die Funktionen, die den IR-Sensoren zugewiesen wer-
den kénnen, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgefihrt.

Wenn Sie die IR-Sensoren nicht verwenden

Sie kdnnen die IR-Sensoren so konfiguriert, dass diese nicht aktiviert werden, selbst
wenn eine Hand Uber die Sensoren gewischt wird. Hierflr weisen Sie den IR-Senso-
ren keine Tastenfunktion zu.

@@

Taste Bezeichnung Funktion
Tur 6ffnen Offnen und SchlieRen von Glastiiren, die mit der Positions-
und schlieRen | speicherfunktion konfiguriert wurden.
Tasten

Datenausgabe an externes Geréat (Wagemodus)

PRINT [PRINT]
Tarieren

20« Nullstellen
Ea— TARE

TARE [ |

lonisator starten
o (+) flonizer] (ABP Serie Factory option)

1

Die Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir (links) kann nur dem IR-Sensor
zugewiesen werden, wahrend die Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir
(rechts) nur dem rechten IR-Sensor zugewiesen werden kann. Die Einstellun-
gen IR- Sensors werden nicht zurlickgesetzt, auch wenn die Stromversor-
gung aus- und wieder eingeschaltet wird. Die Einstellungen der Positionsspei-
cherfunktion werden jedoch zurtickgesetzt.

TABP-BA-d-2212
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13.10.1 Umschalten der Betriebsart der IR-Sensors

Die ABP-A-Serie verfugt Uber einen Multifunktionsmodus, in dem den IR-Sensoren
maximal 4 Funktionen zugewiesen werden kénnen. Die Betriebsarten der IR-Senso-
ren variieren je nachdem, ob dieser Modus ein- oder ausgeschaltet ist.

Der Multifunktionsmodus ist standardmaRig eingeschaltet.

IR-Sensorbetrieb bei aktiviertem Multifunktionsmodus
Wenn der Multifunktionsmodus aktiviert ist, konnen den IR-Sensoren maximal 4
Funktionen zugewiesen werden.
Nachfolgend sehen Sie Beispiele fir Funktionen der IR-Sensoren.
- Turen betatigen durch Wischen mit der Hand Uber den linken/rechten Sensor
- Daten ausgeben durch Halten der Hand Uber den IR-Sensor fiir ca. 2 Sekun-
den, nachdem die Probe aufgelegt wurde und Gewichtswert stabil
Auf diese Weise lassen sich eine Reihe von Vorgangen wie das Offnen und Schlie-
Ben der Turen, das Tarieren und die Ausgabe des Wagewerts durchftihren, ohne
dass die Tasten des Bedienfeldes betatigt werden mussen.

LED

Rechter IR-Sensor betatigen (kurz)
Hand Uber den Sensor wischen und
entfernen (nachdem die LED aufleuchtet)

Rechter IR-Sensor betatigen (lang)
Halten Sie die Hand Uber den Sensor, da-
mit die die LED fir ca. 2 Sekunden auf.

Linker IR-Sensor betatigen (kurz)
Hand tber den Sensor wischen und
entfernen (hachdem die LED aufleuchtet)

Linker IR-Sensor betatigen (lang)
Halten Sie die Hand Uber den Sensor, um
die die LED fir ca. 2 Sekunden auf.

D D

@ Bej Abbildung 1 & 3 wischen Sie die Hand oder die Finger tiber den IR-Sensor
1 = Die LED leuchtet auf

Dann nehmen Sie die Hand oder die Finger weg

=* LED schaltet sich aus und die Funktion wird aktiviert.
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Berihrungsloser Sensorbetrieb bei deaktiviertem Multifunktionsmodus

Die Deaktivierung des Multifunktionsmodus erméglicht eine schnellere Bedienung
der IR-Sensoren als bei aktiviertem Multifunktionsmodus. Wenn der Multifunktions-
modus deaktiviert ist, konnen 2 Funktionen zugewiesen werden, die in nachfolgender
Abbildung dargestellt sind.

'|I 'l%f o \f I,'

Rechter IR-Sensor (sofort)

Streichen Sie mit der Hand oder den
Fingern Uber den Sensor, leuchtet die
LED auf

Linker IR-Sensor (sofort)

Streichen Sie mit der Hand oder den
Fingern Gber den Sensor, leuchtet die
LED auf.

D) D)

Die Funktion wird ausgefuhrt, wenn Sie mit der Hand oder den Fingern tber den be-
rihrungslosen Sensor streichen und die LED aufleuchtet.

Vorgehen bei der Konfiguration des Multifunktionsmodus
Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

_MOGde

Mit den Navigationstasten A, W \
<berUhrungsloser Multifunktionsmodus> Ei ng OFF dis
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A\, W
Einstellung [Ein] oder [Aus] wahlen und mit
OK-Taste bestatigen

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wage-
modus
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Konfigurieren der Zuweisung von berthrungslosen Funktionen

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

Mit den Navigationstasten A, W

<berlUhrungslose Multifunktionszuweisung>

wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten A, W

<Rechter IR-Sensor (kurz)> wahlen und mit

OK-Taste bestatigen

Mit den Navigationstasten A\, W

Funktion wahlen, welche Sie dem rechten IR- % -_ 0T
Sensor (kurz) zuweisen wollen und mit OK- % ~|Left { 10N

Taste bestatigen.

ion mode oh *

nooo
10 minz
OFF dizplay

v LOOR K
PRINT

Hao

Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Wége-

modus

Konfigurieren Sie den rechten IR-Sensor (lang), den linken IR-Sensor (kurz) und den
linken IR-Sensor (lang) auf die gleiche Weise.

Tasten

Funktion

Taste Tur 6ffnen und schlieRen (rechts)

Offnen und SchlieRen der rechten Tir

Taste zum Offnen und SchlieRen der Tiir (links)

Offnen und SchlieRen der linken Tur

[Taste [DRUCKEN]

Datenausgabe an externes Gerat (Wagemodus)

Taste [O/T]

Tarieren / Nullstellen

[ION-Taste]

lonisator starten

[Keine]

Deaktiviert die bertihrungslosen Sensoren

Die Standardeinstellungen fur die Zuweisung der berihrungslosen Funktionen sind

wie folgt.
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Uberpriifen der den beriihrungslosen Sensoren zugewiesenen Funktionen
(nur wenn der Multifunktionsmodus aktiviert ist)

(1) Streichen Sie im Gewichtswagemodus mit der Hand tber den rechten und linken
IR-Sensoren, um die LEDs ca. 2 Sekunden lang aufleuchten zu lassen.

(2) Der Status der Funktionszuweisung wird auf dem Anzeigefeld angezeigt.

Wenn die Einstellungen der IR-Sensoren nicht korrekt sind, konfigurieren Sie die Ein-
stellungen neu.

(3) Streichen Sie mit Ihren Handen tber den rechten und linken IR-Sensor, um die
LEDs fur ca. 2 Sekunden zum Leuchten zu bringen.

(4) Kehren Sie in den Gewichtswagemodus zuriick.

Die Taste [ON/OFF] kann auch gedruckt werden, um in den Gewichtswagemodus
zuriickzukehren.

Bewegen Sie lhre Hande gleichzetiti Rufen Sie das Einstellungszuweisungs-
Uber den rechten und linken IR-Sensor, menu auf, indem Sie die links darge-
um die LEDs fur ca. 3 Sekunden zum stellte Operation ausfuhren
Leuchten zu bringen.

\£ L \J

DOOR key (L)

Mo

:

TABP-BA-d-2212 84



14 Applikationsfunktionen
Ubersicht der verfligbaren Applikationen:

Kombinierbare Funktionen

Funktion

Statistik | Checkweighing | Minimaleinwaage
Stiickzahlen v Ve v
Prozentbestimmung v 4
Dichtebestimmung v v
<Feststoffe>
Dichtebestimmung v v

<Flussigkeiten>

Summieren - -

Freies Rezeptieren - -

Rezeptur Zubereitung - -

Pufferlésung Zubereitung - -

SESNTNNTXN NN S

)]
- w <
=3

Probenzubereitung - -

o . : , :
1 e Die Waage startet in dem Modus, in dem sie ausgeschaltet wurde.

e Zum Umschalten zwischen Applikations- und Wagemodus F-Taste
dricken.
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14.1 Stiuckzahlen

Beim Stickzahlen kénnen Sie entweder Teile in einen Behélter einzahlen oder Teile
aus einem Behalter herauszahlen. Um eine grél3ere Menge von Teilen zéahlen zu
konnen, muss mit einer kleinen Menge (Referenzstiickzahl) das durchschnittliche
Gewicht pro Teil ermittelt werden. Je grol3er die Referenzstiickzahl, desto héher ist
die Zahlgenauigkeit. Die Referenz muss bei kleinen oder stark unterschiedlichen Tei-
len besonders hoch gewahlt werden.

14.1.1 Einstellungen

+ Funktion aktivieren und Berechnung des Stiickgewichts durch Wéagen ei-
ner bekannten Referenzstiickzahl

1. Applikation wahlen
= s.Kap.11.1.4

Die verfuigbaren Applikationen werden
angezeigt.

Mit den Navigationstasten A\, W
<Stlckzahlung> wahlen. Die Umrandung -
zeigt die aktive Auswahl an. Mit OK-Taste : Fi icht Festkérper
bestatigen, die applikationsspezifischen G:l g e ite
Einstellungen werden angezeigt.

2. Speicherplatz-Nr. /- Name bei
Ersteingabe

Mit den Navigationstasten q\, W Speicherplatz
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Bei Ersteingabe erscheint die Anzeige zur
Eingabe einesSpeichernamens.

Mit den Navigationstasten q\, W Speicherplatz
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

7] dbb ruch

Ggfs. Bezeichnung andern und mit OK-Taste
bestatigen.

1 Zum Uberschreiben eines gespeicherten Stlickgewicht weiter bei Kap. 14.1.4

TABP-BA-d-2212 86



3. Referenz setzen

Referenzstiickzahl eingeben und und mit
OK-Taste bestatigen.

Anzahl Teile entsprechend der gewéhlten Re-
ferenzstuckzahl auflegen. Stabilitdtsanzeige
abwarten, dann mit OK-Taste bestatigen.

Die Waage ermittelt das durchschnittliche
Stuckgewicht und zeigt dieses an.
Mit OK-Taste bestatigen

+ Stuckgewicht als Zahlenwert eingeben

4

Im Zahimodus MENU-Taste dricken.

= Mit den Navigationstasten A, W
<Stuckgewicht> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

= Bekanntes Stiickgewicht eingeben und
mit OK-Taste bestétigen.

87

2y 2/ 4 Einztel lung Referenz-5Stlckzahl

05 PCS

¥ Ak ruch
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14.1.2 Anzeige einstellen

= Im Zahlmodus MENU-Taste driicken.

= Mit den Navigationstasten A\, W
<Anzeige mit Gewichtswert> wéhlen und
mit OK-Taste bestétigen.

= Einstellung <on> oder <off> wahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Einstellung <Aus>

14.1.3 Teile zahlen

= Im Zahlmodus ein gespeichertes
Stuckgewicht wahlen und OK-Taste
bestatigen (Kap. 14.1.1).

= Leeren Behdlter auf die Waage stellen und
tarieren.

= Wagegut in den Behalter fullen und Stick-
zahl ablesen.

TABP-BA-d-2212 88



14.1.4 Einstellungen andern

=
=

Im Zahimodus Menu-Taste driicken.

<Anwender wechseln> wéhlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Folgende Anderungen kénnen
vergenommen werden:

Produkt-Name: = 1/ 4 Eingabe Probenname
Name andern und mit und mit OK-Taste SAMPLE?
bestatigen. T

1]

kb ruch

Weiter e

Referenzstiickzahl:

Referenzstiickzahl andern und mit OK-
Taste bestatigen.

Referenzgewicht:

Gewicht auflegen und mit OK-Taste
bestatigen.

Die vorgenommenen Anderungen werden
angezeigt.

Mit der ON/OFF-Taste zuriick in den Zahl-
modus

14.1.5 Umschalten zwischen Z&ahl- und Wagemodus
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14.2 Prozentbestimmung

Das Prozentwéagen ermoglicht die Gewichtsanzeige in Prozent, bezogen auf ein Re-
ferenzgewicht.

Die Waage bietet zwei Mdglichkeiten:
1. Aufgelegtes Referenzgewicht = 100 %

2. Aufgelegtes Referenzgewicht = benutzerdefiniert

14.2.1 Einstellungen

+ Funktion aktivieren

Applikation wahlen (s. Kap. 11.1.4)

Die verfuigbaren Applikationen werden
angezeigt.

= Gewicht Festkirper

i -.:::l.i ichte

Mit den Navigationstasten A\, ¥ Prozent-
bestimmung wahlen. Die Umrandung zeigt die P
aktive Auswahl an. Spezi i icht Festkérper

Mit OK-Taste bestatigen, die
applikationsspezifischen Einstellungen
werden angezeigt.

100PERL1 -3:
Aufgelegtes Referenzgewicht = 100 %

ANYPER1, 2:
Aufgelegtes Referenzgewicht =
benutzerdefiniert [%]
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Bei Ersteingabe erscheint die Anzeige zur 2. 15 3 Einztel lung Probenbezeichhung
Eingabe einesSpeichernamens.

Mit den Navigationstasten A\, W Speicherplatz
wéhlen und mit OK-Taste bestéatigen. oelilsiter loilobbruch

Ggfs. Bezeichnung &ndern und mit OK-Taste
bestatigen.

Zum Uberschreiben einer gespeicherten Referenz weiter bei Kap. 14.2.4

Weitere Schritte:
= Aufgelegtes Referenzgewicht =100 %

oder
= Aufgelegtes Referenzgewicht = benutzerdefiniert [%)]

+ Aufgelegtes Referenzgewicht = 100 %

= 100PER1, 2 oder 3 (oder eigene
Bezeichnung) wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen

= Falls notig, leeren Behélter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Referenzgewicht, das 100 % entspricht
auflegen
(Mindestgewicht: Ablesbarkeit d x 100).
Stabilitdtsanzeige (=*) abwarten, dann mit
OK-Taste bestatigen.

= Die Referenz wird tibernommen und erenzeew | chi “”'+;””;EF

angezeigt. e zewicht 15,0014 &

= Mit OK-Taste bestatigen
= Ab hier wird das Gewicht der Probe in

Prozent, bezogen auf das Referenzge-
wicht, angezeigt

—
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+ Aufgelegtes Referenzgewicht = benutzerdefiniert [%)]

= ANYPERL1 oder 2 (oder eigene
Bezeichnung) wéhlen und mit OK-Taste

bestatigen

= Prozentwert lhrer Wahl mit den Navigati- " 4 3-Einstel lung arwenderspezifizch
onstasten eingeben und mit OK-Taste be- _
statigen. T |:|_,||1 - 100,00 2

= Falls nétig, leeren Behalter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Referenzgewicht, das dem eingegebenen
Prozentwert entspricht auflegen, dann mit
OK-Taste bestatigen.

= Die Referenz wird tbernommen und
angezeigt.
= Mit OK-Taste bestatigen

= Ab hier wird das Gewicht der Probe in
Prozent, bezogen auf das Referenzge-
wicht, angezeigt

14.2.2 Anzeige einstellen

= Im Prozentmodus MENU-Taste driicken.

= Mit den Navigationstasten A, WV
< Anzeige mit Gewichtswert > wéahlen und
mit OK-Taste bestatigen.

= Einstellung <Ein> oder <Aus> wéahlen und
mit OK-Taste bestatigen.

Einstellung <Aus>

Oe LS 4Z
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14.2.3 Prozentbestimmung durchfihren

= Im Prozentmodus eine gespeicherte
Referenz wahlen und OK-Taste
bestéatigen (Kap. 14.2.1).

= Leeren Behélter auf die Waage stellen und
tarieren.

= Wagegut in den Behalter fullen. Das Ge-
wicht des Wageguts wird in Prozent ange-
zeigt.

14.2.4 Einstellungen andern

= Im Prozentmodus Menu-Taste driicken.

= <Anwender wechseln> wéhlen und mit
OK-Taste bestatigen.
Folgende Anderungen kénnen
vergenommen werden:

Produkt-Name:

Name andern und mit und mit OK-Taste
bestatigen.

Referenzgewicht:

Gewicht auflegen und mit OK-Taste
bestatigen.

= Die vorgenommenen Anderungen werden
angezeigt.

= Mit der ON/OFF-Taste zuriick in den Pro-
zentmodus

93
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7] Skl ruch

;3 ¥ Messung Referenzzewicht

110,014

99,9995 5
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14.2.5 Umschalten zwischen Prozent- und Wagemodus

IIIIJ
—

+[4+

14.3 Dichtebestimmung von Feststoffen und Flissigkeiten

Fir die Dichtebestimmung empfehlen wir Thnen mit dem optional erhaltlichen Dichte-
bestimmungsset zu arbeiten.

Das Set enthalt alle erforderlichen Aufbauten und Hilfsmittel, die Sie fir eine komfor-
table und prazise Dichtebestimmung bendtigen.

Die Durchfihrung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung, die dem Dichtebestim-
mungsset beiliegt.
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14.4 Summieren

Bei dieser Funktion werden beliebig viele Einzelwdgungen automatisch zu einer Ge-
samtsumme addiert.

Nach erfolgter Stillstandskontrolle (=*) wird der Wagewert automatisch an einen opti-
onalen Drucker oder PC ausgegeben. Der Anzeigewert wird in den Summenspeicher
addiert. Anschlie3end erfolgt die automatische Tarierung. Dieser Vorgang wiederholt
sich fur jede Probe, die nachfolgend auf die Waagschale gelegt wird. Nach Beendi-
gung der letzten Einzelwagungen erscheint die Gesamtsumme (“TOTAL=") durch
Dricken der PRINT-Taste.

= Applikation wéhlen, s. Kap. 11.1.4

Die verfugbaren Applikationen werden
angezeigt.

= Mit den Navigationstasten g\, W <Add-on>
wéhlen. Die Umrandung zeigt die aktive
Auswabhl an.

= Falls nétig leeren Behalter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Zum Start des Summiervorgangs
OK-Taste driicken.

Bei Anschluss eines optinalen Druckers
erfolgt die Ausgabe der Kopfzeile

= Erstes Wagegut auflegen.
Nach erfolgter Stillstandskontrolle (=) wird
der Wagewert automatisch an den optio-
nalen Drucker ausgegeben. Der Anzeige-
wert wird in den Summenspeicher addiert.
Anschlie3end erfolgt die automatische Ta-
rierung.
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= Vorgange fur jede weitere Komponente
wiederholen

= Zum AbschlieRen des Vorgangs und zur
Anzeige der Gesamtsumme PRINT-Taste
dricken.

= Zum Start eines neuen Summiervorgangs
OK-Taste dricken

Datenausgabe:

4

Im Summiermodus MENU-Taste dricken.

Mit den Navigationstasten A, W

<Drucken> wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

. Postenzahl ausgeben

Mit den Navigationstasten A\, W

<Ausgabe Komponentennummer> wahlen

und mit OK-Taste bestatigen.

Einstellung <Ein> oder <Aus> wéahlen und

mit OK-Taste bestétigen.

Musterprotokoll

Sy lgake

HOO3

NTENNUMME "

Musterprotokoll
Ausgabe Komponentennummer <Ein> Ausgabe Komponentennummer <Aus>

ADDON MODE ADDON MODE
NOO1 = 1,004[1]g 1,004[1]g

N002 = 0,999[2]g 0,999[2]g

N003 = 0,999[0]g 0,999[0]g

N004 0,999[1]g 0,999[1]g

N005 = 0,994[8]g 0,994[8]g

TOTAL = 4,996[2]g TOTAL = 4,996[2]g

TABP-BA-d-2212
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2. Gesamtgewicht <TOTAL> ausgeben

= Mit den Navigationstasten A, W
<Ausgabe Gesamtgewicht> wahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

= Einstellung <Ein> oder <Aus> wéahlen und
mit OK-Taste bestatigen.

Musterprotokoll Musterprotokoll
Ausgabe Gesamtgewicht <Ein> Ausgabe Gesamtgewicht <Aus>
ADDON MODE ADDON MODE
NOO1 = 1,004[1]g NOO1 = 1,004[1]g
NO02 = 0,999[2]g NO02 = 0,999[2]g
NOO3 = 0,999(0]g NOO3 = 0,999[0]g
NOO4 = 0,999[1]g NO0O4 = 0,999[1]g
NOO5 = 0,994[8]g NOO5 = 0,994[8]g

TOTAL = 4,996[2]g

Syfugabe

= Mit der ON/OFF-Taste zurlick in den Sum-
miermodus
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14.5 Rezeptieren

14.5.1 Freies Rezeptieren

Mit dieser Funktion lassen sich verschiedene Komponenten einer Mischung zuwie-
gen. Zur Kontrolle kann das Gewicht aller Komponenten (NOO1, NOO2 usw.), sowie
das Gesamtgewicht (TOTAL) an einen optionalen Drucker oder PC ausgegeben wer-
den.

Die Waage arbeitet mit einem getrennten Speicher fur das Gewicht des Wagebe-hal-
ters und der Rezepturbestandteile.

1. Applikation wéhlen
= s.Kap.11.1.4

Die verfugbaren Applikationen werden
angezeigt.

= Mit den Navigationstasten A, WV
<Rezepturmodus> wahlen.
Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl
an. Mit OK-Taste bestétigen.

2. Komponenten einwiegen

= Falls notig leeren Behalter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Zum Start des Rezepturvorgangs
OK-Taste dricken.

Bei Anschluss eines optionalen Druckers
erfolgt die Ausgabe der Kopfzeile

= Erste Komponente einwagen.
Stabiltitatsanzeige (™) abwarten, dann
OK-Taste dricken.Der Wagewert wird au-
tomatisch ausgegeben. und in den Sum-
menspeicher addiert. Anschliel3end erfolgt
die automatische Tarierung.

siRezeptur.

Die Waage ist bereit fur des Einwiegen der e
zweiten Komponente.

] Ende [ok]Weiter
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= Weitere Komponenten wie vorstehend
beschrieben einwiegen

= Zum AbschlieRen der Rezeptur PRINT-
Taste dricken. Das Gesamtsumme wird
angezeigt und ausgegeben.

= Zum Start einer neuen Rezeptur
OK-Taste dricken

Datenausgabe:

= Im Rezepturmodus MENU-Taste
dricken.

= Mit den Navigationstasten A, WV

<Einstellungen Drucken> wahlen und mit

OK-Taste bestatigen.
1. Postenzahl ausgeben

= Mit den Navigationstasten A, WV

<Ausgabe Komponentennummer> wahlen

und mit OK-Taste bestatigen.

= Einstellung <Ein> oder <Aus> wahlen und

mit OK-Taste bestétigen.

Musterprotokoll
Ausgabe Komponentennummer <Ein>

Musterprotokoll
Ausgabe Komponentennummer
<Aus>

FORMULATION MODE

FORMULATION MODE

NOO1 = 49,998[2]g
NO02 = 19,919[1]g
NO03 = 4,999[9]g
TOTAL = 74,917[2]g

49,998[2]g
19,919[1]g
4,999[9]g

TOTAL = 74,917[2]g
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2. Gesamtgewicht <TOTAL> ausgeben

= Mit den Navigationstasten A, W
<Ausgabe Gesamtgewicht> wahlen und
mit OK-Taste bestatigen.

= Einstellung <Ein> oder <Aus> wahlen
und mit OK-Taste bestétigen.

Musterprotokoll Musterprotokoll
Ausgabe Gesamtgewicht <Ein> Ausgabe Gesamtgewicht <Aus>
FORMULATION MODE FORMULATION MODE
NOO1l = 49,998[2]g 49,998[2]g
N002 = 19,919[1]g 19,919[1]g
NOO3 = 4,999[9]g 4,999[9]g

TOTAL = 74,917[2]g

~Rezeptur.

= Mit der ON/OFF-Taste zurlick in den
Rezepturmodus
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14.5.2 Rezepte definieren und abarbeiten

Die Waage verfugt Gber einen internen Speicher fir komplette Rezepturen mit allen
Komponenten und den dazugehdrigen Parametern (z. B. Rezeptname, Toleranzen,
autom. Tarieren). Beim Abarbeiten dieser Rezepturen fuhrt Sie die Waage Schritt fur
Schritt durch das Einwagen der Komponenten.

+ Rezept definieren

1. Applikation wéhlen
= s.Kap.11.1.4

Die verfugbaren Applikationen werden
angezeigt.

Mit den Navigationstasten A, W

<Rezeptur Zubereitung> wahlen.

Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl an.
Mit OK-Taste bestatigen.

2. Rezeptur wahlen

= Mit den Navigationstasten g\, W
gewinschte Rezeptur <RECEIPE 1 - 5>
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

3. Rezeptname (bei Ersteingabe)
1 Zum Uberschreiben einer gespeicherten Rezeptur weiter bei Kap. 14.1.4

Bei Ersteingabe erscheint die Anzeige zur
Eingabe eines Rezeptnamens.
<Rezepturname> mit OK-Taste bestatigen.
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Rezepturname z.B. MiHo-Creme eingeben
und mit OK-Taste bestétigen. [zIRezeptzubereitung (Eingabe Rezeptname)

-

WIHO-CREME

7] Skl ruch

4. Manuelle oder automatische Tarierung nach Ubernahme der einzelnen
Komponenten

= Mit den Navigationstasten A\, W
<Tarawert abziehen> wéahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

= Gewdulnschte Einstellung wahlen
Manuell:

Nach Ubernahme des Wéagewerts der
Komponente mit der OK-Taste erfolgt eine
Tarierung nach Driucken der TARE-Taste.

Automatisch:

Nach Ubernahme des Wagewerts der
Komponente mit der OK-Taste erfolgt eine
automatische Tarierung.

L OmEot

5. Komponenten definieren

= Mit den Navigationstasten A, ¥ eine
Komponente <Komponente 1 - 10>
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.
Einstellung [Ein] mit OK-Taste
tbernehmen

= Mit den Navigationstasten g\, W
<Einstellungen Datenausgabe> wéhlen
und mit OK-Taste bestatigen.
Nacheinander die Parameter fur die
Komponente definieren.

ztel lungen Daten

Komponenten-Name =] 1/ Fomponentenbeze i chhung
= Komponenten-Name z.B. Milch eingeben
(max. 20 Zeichen) und mit OK-Taste

bestatigen
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Wageeinheit [z] 2/ 4 Einstel lung Einheiten
= Wageeinheit wahlen und mit OK-Taste be-

statigen
L] Auswahl
Komponenten-Gewicht [z] 3/ 4 Einztel lung Gewicht der Komponente
= Gewicht eingeben und mit OK-Taste 0047,0000 &
bestatigen T

Toleranz der Komponente

= Toleranz eingeben und mit OK-Taste
bestatigen

= Schritt 5 fur alle Komponenten der Rezeptur wiederholen

= Mit der ON/OFF-Taste zurtick in den Rezepturmodus
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+ Rezept abarbeiten

1. Applikation wahlen
= s.Kap.11.1.4

Die verfuigbaren Applikationen werden
angezeigt.

Mit den Navigationstasten A, W

<Rezeptur Zubereitung> wahlen.

Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl an.
Mit OK-Taste bestatigen.

2. Rezeptur wahlen

= Mit den Navigationstasten g\, W
gewinschte Rezeptur z.B. MiHo-Creme
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

= Die Waage ist fur das Einwagen der ersten
Komponente bereit. Die Anzahl Kompo-
nenten (z.B. 1 von 6), Komponenten-
Name und das Sollgewicht werden ange-
zeigt.

= Wagebehalter auflegen und tarieren.

w

Komponenten einwéagen

= Erste Komponente einwagen.
Die grafische Einwéagehilfe mit den
Toleranzmarken erleichtert die Einwaage
auf den Sollwert.

= Stabiltititsanzeige (™) abwarten Das er-
reichte Sollgewicht mit der OK-Taste Uber-
nehmen.
Je nach Einstellung wird die Anzeige
automatisch oder durch Dricken der
TARE-Taste auf null gesetzt.
Die Waage ist bereit fur das Einwagen der
zweiten Komponente.

TABP-BA-d-2212

4 B MILCH 47,0000 £

47,0164

£] 2/ 6 WANDELOL 95,0000 g

95,0052 ¢

O] MexT [ i
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= Weitere Komponenten wie bei der ersten 2] 3/ 6 HONIG 8,0000 g
Komponente beschrieben einwagen. pd 7 gg 1 [2]
Bei jeder Ubernahme mit der OK-Taste
wird der ermittelte Einzelwert ] 53
abgespeichert.

Ez 4/ 6 BEZDE-DEL 0,6000 g

[z] 5/ 6
-y

4. Rezeptierung beenden

= Bei Ubernahme der letzten Komponente
wird das Resultat der Rezeptur angezeigt
und automatisch ausgegeben.

= Rezeptur mit OK-Taste abschlieRen.
Der Speicher wird geldscht. Eine neue Re-
zeptierung kann gestartet werden.

14.5.3 Rezept andern

= Im Rezepturmodus MENU-Taste driicken. TOTAL

= <Anwender wechseln> wahlen und mit Tyl __Arwender wechseln
OK-Taste bestatigen.

= Anderungen wie im Abschnitt ,Rezept : 3 IRO-CRE
definieren, beschrieben vornehmen. Aurtomat

komponente 3
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14.5.4 Musterprotokoll (KERN YKB-01N):

RECEIPE FUNCTION

NAME
MIHO-CREME
N0O1
MILCH
TGT= 47,000[0]g
RNG= 0,100[0]g
WEI= 47,014[1]g
DIF= 0,014[1]g
N002
MANDELOEL
TGT= 95,000[0]g
RNG= 0,100[0]g
WEI= 95,005[7]g
DIF= 0,005[7]g
N003
HONIG
TGT= 8,000[0]g
RNG= 0,100[0]g
WEI= 7,990[6]g
DIF= 0,009[4]g
N004
BEZOE- OEL
TGT= 0,600[0]g
RNG= 0,100[0]g
WEI= 0,600[6]g
DIF= 0,000(6]g
NOO5
WEIHRAUCH-OEL
TGT= 0,600[0]g
RNG= 0,100[0]g
WEI= 0,611[8]g
DIF= 0,011[8]g
TOTAL=  151,222[8]g

Rezeptname

1. Komponente

Sollwert

Toleranz

Einwaage

Abweichung zum Sollwert

2. Komponente

Sollwert

Toleranz

Einwaage

Abweichung zum Sollwert

3. Komponente

Sollwert

Toleranz

Einwaage

Abweichung zum Sollwert

4. Komponente

Sollwert

Toleranz

Einwaage

Abweichung zum Sollwert

5. Komponente

Sollwert

Toleranz

Einwaage

Abweichung zum Sollwert

Gesamtsumme

o . . .
1 Einstellungen fur die Datenausgabe, siehe Kap. 14.5.1 ,Datenausgabe”.
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14.6 Pufferléosungen zubereiten

Werkseitig bietet die Waage folgende 13 Rezepturen zur Herstellung von Pufferl6-
sungen an.

Nr. Stoffmengen- | Puffersystem pH-Wert
konzentration
1 100mM Phosphorsaure (Natrium) pH=2,1
2 10 mM Phosphorsaure (Natrium) pH=2,6
3 50mM Phosphorsaure (Natrium) pH=228
4 100mM Phosphorsaure (Natrium) pH =6,8
5 10mM Phosphorsaure (Natrium) pH =6,9
6 20mM Zitronensaure (Natrium) pH=3,1
7 20mM Zitronensaure Natrium) pH=4,6
8 10mM Weinsaure (Natrium) pH=29
9 10mM Weinsaure (Natrium) pH =42
10 20mM Essigsaure (Athanolamin) pH=19,6
11 100mM Essigsaure (Natrium) pH =47
12 100mM Borsaure (Kalium) pH=9,1
13 100mM Borsaure (Natrium) pH=9,1

1. Applikation wéhlen
= s.Kap.11.1.4

Die verfugbaren Applikationen werden
angezeigt.

Mit den Navigationstasten A, W
<Pufferldsung Zubereitung> wahlen.
Mit OK-Taste bestatigen.
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2. Puffersystem wahlen

= Mit den Navigationstasten A\, W
gewunschten Puffer aus der Liste wahlen | 2l 5onM F
und mit OK-Taste bestatigen. €| [ 1 O0mME

Weiter

3. Toleranz der Komponente

= MENU-Taste driicken

= <Zulassige Fehler> wahlen und mit OK- 7 Feze
Taste bestatigen. % mtsumme 0,00000 Je

= Toleranz eingeben und mit OK-Taste
bestétigen, wahlbar 0,0001g — 9,9999g.

= Mit der MENU-Taste zuriick zum vorigen
Menu

Weiter

4. Volumen eingeben

= Volumen eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

Weiter

= Die Waage ist fur das Einwagen der ersten
Komponente bereit. Die Komponenten-Be-
zeichnung und das Sollgewicht werden an-
gezeigt.

= Wagebehalter auflegen und tarieren.
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Komponenten hinzufligen

Angezeigte Komponente einwagen.

Die grafische Einwagehilfe mit den
Toleranzmarken erleichtert die Einwaage
auf den Sollwert.

Stabiltitatsanzeige (=*) abwarten Das er-
reichte Sollgewicht mit der OK-Taste uber-
nehmen.

Angezeigtes Volumen der zweiten Kompo-
nente mit Hilfe einer Pipette dazugeben.
Mit OK-Taste bestatigen

Rezeptierung beenden

Bei Ubernahme der letzten Komponente
wird das Resultat angezeigt und automa-
tisch ausgegeben.

Mit OK-Taste abschliel3en.
Der Speicher wird geldscht. Eine neue Re-
zeptierung kann gestartet werden.

2l 2¢ 4 Na-0ihvdrogenphosphat-Hy 2, 3400z
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14.7 Probenzubereitung

Mit Hilfe dieser Funktion knnen Standardiésungen mit einem speziellen Bestandteil
auf Basis von Hydrochlorid- oder Hydratverbindungen automatisch berechnet und
hergestellt werden.

Folgende Probenarten sind verfugbar.

Salze Molekulargewicht
) Zielgewicht (g)= x Wirkstoff (g)
(Hyd rOCh|OI’Id) Molekulargewicht - Salzgewicht x 36,45

Molekulargewicht

Molekulargewicht | Zielgewicht (g)= x Wirkstoff (g)
Molekulargewicht des Wirkstoffes

Hydrat Molekulargewicht
Zielgewicht (g)= x Wirkstoff (g)
Molekulargewicht - Hydratgewicht x 18,02
Reinheit 100%
Zielgewicht (g)= x Wirkstoff (g)

Reinheit (%)

+ Probenzubereitung definieren

Applikation wahlen, s. Kap. 11.1.4 T_}

++

Die verfuigbaren Applikationen werden
angezeigt.

Mit den Navigationstasten A\, W
<Probenzubereitung> wahlen.

Die Umrandung zeigt die aktive Auswabhl
an. Mit OK-Taste bestatigen.
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Bei Ersteingabe erscheint die Anzeige zur
Eingabe einesSpeichernamens.

Mit den Navigationstasten A\, W
Speicherplatz wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Ggfs. Bezeichnung andern und mit
OK-Taste bestatigen.

o] Weiter

/B Eingahe Frobenname

FLRSULT IAMINE

o] Weiter

1 Zum Uberschreiben einer gespeicherten Probe weiter bei Kap. 14.7.1

=

111

Mit den Navigationstasten A, W
Probenart wahlen wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Wabhlibar:

<Hydrat>

<Reinheit>

<Molekulargewicht>

<Hydrochlorid>

Gewicht des bendétigten Wirkstoffes
eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

Toleranz eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

Molekulargewicht der Komponente
eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

Anzahl der Chloridgruppen eingeben
und mit OK-Taste bestatigen.

Mit OK-Taste ubernehmen. Die Werte
fur die Probe werden angezeigt.

[+l 2 6 Eingabe Probenart

Hud rn:n%h lorid

[« 35 6 Eingahe

-
000, 0100 &
-

-] 4/ B Einzake
000, 0010 &
=+ [V Move
/B Eingabe

0393, 5400

I+l 6 & Eingabe

o0t

zew icht

Wolekularzewicht

36,5000 - 99

Hydrochlorid
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+ Probe zubereiten

1. Applikation <Probenzubereitung>
wahlen

= siehe vorigen Abschnitt ,Probenzuberei-
tung“ definieren

2. Probe wéahlen

= Mit den Navigationstasten g\, ¥
gewulnschte Probe wéahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

3. Komponente einwéagen

= Komponente solange einwagen bis das
Zielgewicht identisch mit dem Bruttoge-
wicht ist.
Die grafische Einwagehilfe mit den
erleichtert die Einwaage auf den Sollwert.

L Probenzubereitung FURSULTIAMINE
Zielgewicht Ziel 0,0110 g Die Toleranzmarke ,OK*

Aktueller Wégewert Brutto 0,011 {5] g éie;?téjﬁ;ﬁ;rzﬁhen des
Wirkstoff Netta  0,010[5] g g

14.7.1 Gespeicherte Probe &ndern

= Im Probenzubereitungs-Modus MENU- 0.0100 & -

Taste dricken.

= <Aktuelle Probe bearbeiten> wahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

<] 1/ 6 Eingabe Probenname
= Anderungen wie im vorigen Abschnitt
beschrieben vornehmen.

FURSULT LAMINE
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14.8 Statistik
Die Statistik-Funktion ermoglicht die statistische Auswertung von Wagewerten.

Kombinierbare Funktionen:
Standardwagemodus, Stlickzahlen, Prozentbestimmung, Tierwagen, Dichte-bestim-
mung <Feststoffe>, Dichtebestimmung <Flissigkeiten>

1. Applikation wahlen, auf welche die Sta-
tistik angewendet werden soll

= s.Kap.11.1.4
Die verfugbaren Applikationen werden
angezeigt.

= Mit den Navigationstasten A, WV
gewulnschte Applikation wahlen.
Die Umrandung zeigt die aktive Auswahl
an. Mit OK-Taste bestatigen.

2. Statistik starten

4

MENU-Taste dricken.

= <Statistik> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

= < Statistik starten> wéhlen und mit OK-
Taste bestatigen.
Die Kopfzeile wird an einen optionalen
Drucker ausgegeben.

= Erstes Wéagegut auflegen und Stabilitats-
anzeige (=) abwarten.

= Wagewert mit der PRINT-Taste in die Sta-
tistik Ubernehmen.

= Weiteres Wagegut auflegen und jeden
Wagewert mit der PRINT-Taste in die Sta-
tistik Ubernehmen.
Bei jeder Ubernahme eines Wertes wird
dieser automatisch protkolliert.

3. Statistik beenden

4

MENU-Taste dricken.

= <Statistik beenden>
Das Resultat wird automatisch
ausgegeben.

19,499

fnzah| Messwerte
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Musterprotokoll
Probennumer drucken <ein>
STATISTICS
NOO1l = 1,00479g 1. Wagewert
NOO2 = 0,9990g 2. Wagewert
NOO3 = 0,9984¢g 3. Wagewert
NOO4 = 0,9983g 4. Wagewert
NOO5 = 0,99899g 5. Wagewert
e <RESULT>.......
N =5 Anzahl Proben
T = 4,9993 g Summe
MAX = 1,0047 g Grofter Gewichtswert
MIN = 0,9983 g Kleinster Gewichtswert
Differenz kleinster /
RNG = 0,0064 groRter Gewichtswert
MEAN = 0,99986 g Mittelwert
SD = 0,00272 g Standardabweichung
CV% = 0,00 % Relative Standardabweichung
V = 0’00001 Fraktion
Berechnung:
5= ﬁi(x;—f):}
s: Standardabweichung
n: Anzahl
xi: Wagewert
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14.9 Kontroll- und Zielwagen

Mit Hilfe dieser Funktionen kénnen Sie die Ubereinstimmung eines Wagewertes mit
vorgegebenen Kontrollwerten ermitteln.

Kontrollwerte konnen exakte Sollwerte sein (Zielwagen) oder die Grenzwerte eines
Toleranzbereiches (Kontrollwagen), innerhalb dessen der Wagewert liegen soll.

14.9.1 Zielwagen

Dieser Modus dient z.B. zum Abwiegen konstanter Flissigkeitsmengen oder zur Be-
urteilung von Fehlmengen und Uberschissen.

Der Zielwert ist der numerische Wert, welcher der Sollmenge der zum Wiegen ver-
wendeten Einheit entspricht. Neben dem Zielwert erfolgt die Eingabe eines Toleranz-
wertes. Dies ist ein numerischer Wert, der plus/minus Gber oder unter dem akzeptab-
len Zielwert liegt.

Das Erreichen des Zielwertes ist in einer grafischen Skala zu erkennen. Die Tole-

ranzmarken , oder zeigen an, ob das Wagegut uber, innerhalb oder

unter der vorgegebenen Toleranz liegt

+ Einstellungen

1. Wageeinstellungen aufrufen

Im Wagemodus MENU-Taste dricken. =|l Uozieren

il @ Mul lnachfihrung

R-Taste dricken und mit den
Navigationstasten A\, W

[2F Wageinstellungen] wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

2. Funktion aktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W
<Zielwagung> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Einstellungen <Ein> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

3. Zielwert einstellen

= <Einstellungen Datenausgabe> wahlen
und mit OK-Taste bestatigen.
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= <Zielwert> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

= Zielwert eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

4. Toleranz einstellen

= <Toleranzbereich> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

= Toleranz eingeben und mit OK-Taste
bestatigen.

= Mit der ON/OFF-Taste zuriick in den Ziel-
wagemodus

+ Zielwégen durchfihren

= Falls nétig, leeren Behalter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Wagegut aufleien, warten bis die Tole-
ranzmarke , oder er-
scheint. Anhand der Toleranzmarken pru-
fen, ob das Wagegut unter-, innerhalb
oder Uber der vorgegebenen Toleranz
liegt
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Die Toleranzmarken liefern folgende Information:

Bedingung

Einstufung

Status
Toleranzmarke

Optisches
Signal

Beispiel:
Zielwert 100g
Toleranz 0,0010g

Gewicht grofer
als das Sollge-

wicht und ober-
halb der oberen
Toleranz

GroRRe Differenz

blinkt langsam

T
. <150
zum Zielwert ] (Zyklus: 1,5-2's) B ?
Kleine Differenz HLI blinkt schnell
zum Zielwert :l <125¢g

(<25 %)

(Zyklus: 0,5-1s)

Gewicht inner-
halb der Toleranz
(Zielwert + Tole-
ranz)

Zielwert akzep-
tiert

_F

blinkt nicht

99,9990 - 100,0010 g

Gewicht kleiner
als das Sollge-
wicht und unter-
halb der unteren
Toleranz

Grol3e Differenz

blinkt schnell

zum Zielwert

zum Zielwert E >75¢
(> 25 %) Lol | (Zyklus: 0,5-1s)
ine Di - blinkt langsam
Kleine Differenz = > 50g
Lol |

(Zyklus: 1,5 - 2 s)

14.9.2 Kontrollwéagen (Pass / Fail Auswertung)

In vielen Fallen ist nicht der Sollwert des Wéagegutes die entscheidende Grol3e, son-
dern die Abweichung von diesem Sollwert. Solche Anwendungen sind zum Beispiel
die Gewichtskontrolle gleichgewichtiger Packungen oder die Prozesskontrolle von
Teilen in einem Herstellungsprozess.
Durch die Eingabe eines oberen und eines unteren Grenzwertes kbénnen Sie sicher-
stellen, dass das eingewogene Wagegut genau innerhalb des festgelegten Toleranz-

bereiches liegt.

Die Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte wird durch die eingeblendeten Indi-

katoren , oder angezeigt.
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+ Einstellungen

1. Wageeinstellungen aufrufen
Im Wagemodus MENU-Taste driicken.

R-Taste dricken und mit den
Navigationstasten A\, W

[2F 8 Wageinstellungen] wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

2. Funktion aktivieren

Mit den Navigationstasten A\, W
<Pass-/fail -Auswertung> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Einstellungen <Ein> wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

3. Grenzwerte einstellen

= <Einstellung Datenausgabe> wéahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

= Der Reihe nach die Grenzwerte festlegen
und mit OK-Taste bestatigen.
Bei der Eingabe der Grenzwerte darauf
achten, dass die Werte logisch
zueinander passen, d.h. der untere
Grenzwert nicht gré3er sein darf als der
obere.

= Mit der ON/OFF-Taste zurlick in den Kon-
trollmodus
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+ Kontrollwagen durchfihren

= Falls nétig, leeren Behalter auf die Waage
stellen und tarieren.

= Wagegut auflegen, warten bis die Tole-

ranzmarke , oder er-

scheint. Anhand der Toleranzmarken pri-
fen, ob das Wagegut innerhalb des fest-
gelegten Toleranzbereiches liegt.

Eingabebeispiel: Obere Bereichsgrenze 40.0000 g
Oberer Grenzwert 30.0000 g
Unterer Grenzwert 10.0000 g
Untere Bereichsgrenze 20.0000 g

AulRerhalb
N Obere Toleranzbereich.
Wagewert > Bereichsgrenze >40.0000g Keine Toleranzmarke
wird angezeigt.
Oberer Obere -
Grenzwert < Wagewert < Bereichsgrenze >30.0000g — 40.0000g :]
Unterer - Oberer -
Grenzwert < Wégewert < Grenzwert >20.0000g — 30.0000g
untere Be-  _ \yagewert < ONterer 10.0000 g — 19,9999 g -
reichsgrenze Grenzwert —
AulRerhalb
Untere Toleranzbereich.

Wagewert < <10,0000 g

Keine Toleranzmarke
wird angezeigt.

Bereichsgrenze

14.10 Mindesteinwaage
Werkseitig ist die Funktion ,Mindesteinwaage” gesperrt.

Einstellungen kénnen nur in Verbindung mit einer DAkkS-Kalibrierung vor Ort vorge-
nommen werden. Informationen sind auf der KERN- Hompage (www.kern-sohn.com)
verfugbar.
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15 Schnittstellen

Uber die Schnittstellen konnen Wagedaten mit angeschlossenen Peripheriegeraten
ausgetauscht werden.

Die Ausgabe kann an einen Drucker, PC oder Kontrollanzeigen erfolgen. Umgekehrt
konnen Steuerbefehle und Dateneingaben tber die angeschlossenen Geréte (z.B.
PC, Tastatur, Barcodeleser) erfolgen.

15.1 Drucker anschlief3en

Waage und Drucker ausschalten.

Waage mit einem geeigneten Kabel mit der
Schnittstelle eines Druckers verbinden.

Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem entspre- e
chenden KERN-Schnittstellenkabel (Option) si-
chergestellt. PN

Waage und Drucker einschalten.

Kommunikationsparameter (Baudrate, Bits und
Paritat) von Waage und Drucker mussen tber-
einstimmen, s. Kap. 15.7

5 B @

—~
RS232C USB_DEVICE IONIZER

JILICON0NT

0

15.2 PC anschlielRen

Waage ausschalten und It. Abb. mit dem PC
verbinden.

Waage einschalten.

Der USB-Treiber wird automatisch instal-
liert.

Falls erforderlich kann ein geeigneter Trei-
ber auf unserer KERN- Homepage
www.kern-sohn.com/Downloads herun-
tergeladen werden. Die fur lhr System ge-
eignete Treiberversion auswahlen und exe-
Datei ausfuhren.

Zur Ubernahme der Daten in ein PC-Pro-
gramm empfehlen wir unsere Ubertragungs-
software ,Balance Connection KERN SCD
4.0

RS232C USB_DEVICE IONIZER

il
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15.3 Serielle Geréte / speicherprogrammierbare Steuerung (SPS/PLC)
anschliel3en

Waage und Gerat ausschalten.

Waage mit einem geeigneten RS232C Kabel
mit der Schnittstelle des Gerates verbinden.
Der fehlerfreie Betrieb ist nur mit dem ent-
sprechenden KERN-Schnittstellenkabel (Op- A~
tion) sichergestellt.

Waage und Geréat einschalten.

Kommunikationsparameter von Waage und
Gerate anpassen, s. Kap. 15.7

RS232C USBDEVICE |ONIZER

O

Iﬁ

|

Daten Uber die PRINT-Taste oder Steuerbe-

fehlen ausgegeben oder empfangen. !

15.4 Schnittstellenkabel (RS232)

Serielles Gerat Waage 9-polig

RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
DTR 4 6 DSR
SG 5 5 SG

DSR 6 4 DTR
RTS 7 :l [ 7 RTS
CTS 8 8 CTS
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15.5 Datenubertragungsformat
1. Standard Format Beispiel [-123,4567 ]

2] © o

Posi-
ton

ASCIl | 2DH | 31H | 32H

33H | 2EH | 34H | 35H | 36H | 37H | 20H | 67H | 20H | ODH

Daten - 1 2 3 . 4 5 6 7 g C/R
Nr. Beschreibung
Q@ | Vorzeichen [ . ] positive Werte (Leerzeichen)
[ - ] negative Werte
(2] Wagewert Numerischer Wagewert wird in acht Positionen darge-
stellt.
Nicht bendtigte Positionen = Leerzeichen 20H
Evtl. Uberlast (overload) wird in zwei Positionen mit
O L dargestellt.
Bei Waagen mit Bauartzulassung wird der geeichte
Wert in Klammern [ ]“dargestellt. Dadurch wird die Da-
tenlange um zwei Positionen erhoht.
© | Einheit 1 Zeichen: Position 11
3 Zeichen: Position 11-13
4 Zeichen: Position 11-14
© | Endezeichen Trennzeichen C/R = ODH, L/F = 0AH
Egri1tCR+LF wird die Datenlange um eine Position er-

2. Stabiler /instabiler Wagewert:

Positon 1 2 3 4

ASCII 53H | 2DH | 31H | 32H

Daten S - 1 2
stabil S (53H)
instabil U (55H)

TABP-BA-d-2212
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15.6 Schnittstellenbefehle
Nachfolgende Befehle werden von der Waage erkannt.

1. Datenausgabe

Befehl Funktion
D02 Fortlaufende Datenausgabe stabiler Wagewerte
D03 Status der Stabilitatsanzeige wird bei der fortlaufenden Ausgabe den
Daten angehangt (U: instabil; S: stabil).
D05 Einmalige Ausgabe
D06 Automatische Ausgabe
D07 Einmalige Ausgabe. Status der Stabilitdtsanzeige wird bei der Ausgabe
den Daten angehangt (U: instabil; S: stabil). (nur ABP Serie)
D08 Einmalige Ausgabe bei stabilem Wagewert
D09 Ausgabe abbrechen
2. Tastenoperationen
Befehl Funktion
POWER N
Simulation dricken
DIGIT .:r-;
Simulation L=<J driicken
PRINT BRINT
Simulation dricken
TARE >0
Simulation L_2E_J driicken
CAL CAL
Simulation dricken
MENU MENU
Simulation 3 dricken
ION _ R +)
Simulation @ driicken
ENTER oK
Simulation dricken
UP UNIT
Simulation dricken
DOWN E |
Simulation dricken
LEFT N I
Simulation dricken
RIGHT

S
Simulation 3 dricken
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3. Applikationseinstellungen

Befehl Funktion
Standardwéagemodus
R Standardwéagemodus verlassen
Stlickzahlen
PCS Funktion aufrufen (?: Nr. 1- 5)
UW?=XX.XXXX | Stuckgewicht durch Wagen ermitteln
?:Nr.1-5
XX XXXX: Wagewert
uw Teile zahlen (?: Nr. 1- 5)
UB=XXXXX Stuckgewicht als Zahlenwert [XXXXX] eingeben (?: Nr. 1- 5)
uw Teile zahlen (?: Nr. 1- 5)
RECALC Stuckgewicht neu berechnen
Prozentberechnung
G %Sg
% Referenz wahlen
?: Nr. 1- 3. Ist keine Referenz gesetzt wird das aktuell aufgelegte
Gewicht als Referenz (=100%) tbernommen
% W = Referenz ermitteln
XX XXXX ?2:Nr.1-3
XX.XXXX: Aufgelegtes Referenzgewicht = 100 %
% W? Prozentbestimmung (?: Nr. 1- 3.)
Rezeptieren
M Funktion aufrufen
Summieren
+ Funktion aufrufen
Dichtebestimmung von Feststoffen
SD Funktion aufrufen
Dichtebestimmung von Flissigkeiten
LD Funktion aufrufen
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4. Kontroll-und Zielwéagen

Befehl Funktion
Zielwagen
TRGT Funktion aufrufen

TARGET=XX.XXXX

Zielgewicht wahlen

LIMIT=XX. XXXX

Toleranz wéahlen

Kontrollwagen

CHKW

Funktion aufrufen

OVR.RNG=XX.XXXX

Max. Sollgewicht wéahlen

HI.LIM=XX.XXXX

Oberer Toleranz wahlen

LO.LIM =XX.XXXX

Untere Toleranz wahlen

UND.RNG=XX.XXXX

Min. Sollgewicht wahlen

Toleranzkontrolle starten

GO

HL: AuRRerhalb des oberen Toleranzbereichs

HI: Gewicht gré3er als das Sollgewicht

OK: Gewicht innerhalb der Toleranz

LO: Gewicht Kkleiner als das Sollgewicht

LL: AuRerhalb der unteren Toleranz

5. Justierung und Wageeinheiten

Befehl Funktion
Justierung

ICAL Interne Justierung
ECAL Externe Justierung

ECAL.W=XXX.XXXX

Gewichtswert fir das externe Justiergewicht (XXX.XXXX)
eingeben [g].

Wageeinheiten

g
Wageeinheit aktivieren, in welche mit der UNIT-Taste um-
mg
geschaltet werden kann.
ct
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6. Systemeinstellungen

Befehl Funktion

Software Waage

ID=XXXX Waagenindentifikations-Nr. wahlen
(Werkseinstellung [0 0 0 0]

ID Waagenindentifikations-Nr. anzeigen

STATE Liste der aktuellen Menteinstellungen ausdrucken

TIME Datum- / Uhrzeit anzeigen

Benutzerverwaltung

LOGIN=XXXX: YYYY

Einloggen
XXXX: Beutzername (max. 20 Zeichen)
YYYY: Passwort (4 Zeichen)

LOGOUT

Ausloggen

uiD

Aktuell eingeloggten Benutzer anzeigen

7. Verschiedenes

Befehl Funktion

TYPE Modell

VER Software Version
SN Seriennummer
MAX Wagebereich (Max)
MIN Mindestlast (Min)

TABP-BA-d-2212
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8. Automatische Tur Befehle (nur ABP-A)

Befehl

Funktion

RO=LLLRRRUUU

Einstellungen der Offnungsposition fiir jede Tir

LLL: Offnungsposition der linken Tur. Einstellwert zwischen
20 und 100 (%).

RRR: Offnungsposition der rechten Tiir. Einstellwert zwi-
schen 20 und 100 (%).

UUU: Offene Position der oberen Tur. Einstellwert zwischen
20 und 100 (%).

OA Offnen Sie die obere, rechte und linke (alle 3) Tur
WS 0 Schliel3en Sie die obere, rechte und linke (alle 3) Tur
WS 1 Offnen Sie die rechte Tir

CR Schliel3en Sie die rechte Tur

WS 2 Offnen Sie die linke Tur

CL Schliel3en Sie die linke Tur

ou Offnen Sie die obere Tiir

CU Schliel3en Sie die obere Tur

DOORR Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir (rechts)

DOORL Taste zum Offnen und SchlieRen der Tir (links)
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15.7 Kommunikationsparameter

Durch Aufruf einer Standardeinstellung sind alle Kommunikationsparameter bereits
voreingestellt (s. Kap.15.7.1).
Die entsprechende Standardeinstellung ist passend zum Drucker auszuwéhlen (De-

tails siehe nachfolgend Tabelle).

Selbstverstandlich kdnnen alle Parameter auch benutzerspezifisch eingestellt wer-
den (s. Kap. 15.7.2).

Menuaus-

wahl Effektiv Erweitert Typ M Type S Type A
- Einstel-
KERN . . lung far
Hersteller (Standard) KERN Mettler Sartorius A&D - KERN
YKB-01N
Baud 1200 1200 2400 1200 2400 benutzer- o0
Rate definiert
Paritat None (8) None (8) Even (7) Odd (7) Even (7) gg;;rl:itezretr' None (8)
. benutzer-
Stopp-Bit | 1 1 2 2 2 definiert 1
Hand- benutzer-
shake off off off Hardware | off definiert off
Daten-for- | Shimadzu | Shimadzu | Mettler Sartorius A&D benutzer- FREE
mat Standard Standard Standard Standard Standard definiert
Trenn-zei- | op CIR CR+LF |CR+LF |cr+uF |Penuzer- o
chen definiert

*Nur wenn Waage Rickmeldung an PC senden kann (fehlerfrei: OK [C/R], bei Fehler NG [C/R].

15.7.1 Standardeinstellung wahlen

1. Funktion aufrufen
PRINT-Taste ca. 3 sec. lang gedrtickt hal-

ten.

Mit den Navigationstasten

<Einstellung Kommunikation> wéhlen und

mit OK-Taste bestétigen.

Mit den Navigationstasten Schnittstelle
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.
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2. Einstellung wahlen

Die verfugbaren Einstellungen werden an-
gezeigt, s. Kap.15.7

Effektiv

Erweitert

Typ M

Typ S

Typ A
Benutzerdefiniert

VVVVYY

Gewaunschte Einstellung mit den Navigati-
onstasten wahlen und mit OK-Taste bestati-
gen.

Mit ON/OFF-Taste zurtick in den Wagemo-
dus

15.7.2 Benutzerdefinierte Einstellungen (Anzeigenbeispiel fir KERN YKB-01N

Im Menlpunkt ,User setting“ kann jeder Kommunikationsparameter individuell

eingestellt werden.

Funktion aufrufen:

PRINT-Taste ca. 3 sec. lang gedrtickt hal-
ten.

Mit den Navigationstasten
< Einstellung Kommunikation > wéhlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Mit den Navigationstasten Schnittstelle
wéahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten
<Benutzerdefiniert> wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Kommunikationsparameter einstellen:

Die verfugbaren Einstellungen der Reihe
nach mit den Navigationstasten wahlen und
mit OK-Taste bestatigen.
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1. Kommunikationsgeschwindigkeit
(Baudrate)
BO0bps

Mit den Navigationstasten 0| & Par %] 1200kes
< Baud-Rate > wéhlen und mit OK-Taste be-  EZjx 2400kps

2t "| Hands=h 4800bp=
statigen. Dsten | Go00bes

Einstellung wahlen und mit OK-Taste bestati-
gen.

2. Paritat

Mit den Navigationstasten

< Paritat > wahlen und mit OK-Taste bestati-
gen.

Einstellung wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Daten-

None Keine Paritat, 8 bit

Odd Ungerade Paritat, 7 bit

Even Gerade Paritat, 7 bit
3. Stopp-Bit

Mit den Navigationstasten
< Stopp-Bit > wahlen und mit OK-Taste be-
statigen.

Einstellung wahlen und mit OK-Taste o= i laten
bestatigen.

1 1 bit

2 2 bit

4. Handshake

Mit den Navigationstasten
< Handshake > wéhlen und mit OK-Taste be-

statigen. e [ | Timer
Einstellung wéhlen und mit OK-Taste Sollaten
bestatigen.

OFF Kein Handshake

HARD Hardware Handshake

SOFT Software Handshake

TIMER Timer Handshake

5. Datenformat
at 1

Mit den Navigationstasten = B Baud) - Forn
< Datenformat > wahlen und mit OK-Taste i
bestatigen.

Einstellung wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.
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Format 1 KERN Standard
Format 2 Mettler Extended
Format 3 Sartorius Standard
Format 4 A&D Standard
FREE wabhlbar:

byte 1 -99, Data length 1 -99

6. Endezeichen

Mit den Navigationstasten
<Begrenzer> wahlen und mit OK-Taste be-

statigen.

Einstellung wahlen und mit OK-Taste

bestatigen.

Zuriuck in den Wagemodus
ON/OFF wiederholt oder 3 s lang driicken.

15.8 Ausgabe-Funktionen

15.8.1 Automatische Datenausgabe / Auto Print Funktion

Die Datenausgabe erfolgt automatisch ohne Driicken der PRINT-Taste, sobald die
entsprechende Ausgabebedingung erfillt ist, abhangig von der Einstellung im Menu.

1

Funktion aufrufen:

PRINT-Taste ca. 3 sec. lang gedrtickt halten.

<Drucken> mit OK-Taste bestatigen.

Einstellungen <Autom. Drucken> wéhlen und

mit OK-Taste bestétigen.

Einstellungen <Ein> wahlen und mit OK-
Taste bestéatigen.
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Ausgabebedingung einstellen:

Mit den Navigationstasten <Einstellungen
Datenausgabe>
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten gewinschte Ein-
stellung wahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Hul |

Stabiler/ positiver Wert Einmalige Ausgabe bei stabilem und positivem Wéagewert.
Stabiler/ negativer Wert \IIEvlenrrtnallge Ausgabe bei stabilem und positivem oder negativem Wége-
: : Einmalige Ausgabe bei stabilem und positivem Wagewert. Erneute Aus-
Stabil bei Null : L
gabe erst nach Nullanzeige und Stabilisierung
) Wird der Checkweighing-Funktion die Auto Print-Funktion zugeschaltet,
Pass/ Fail ) ) o _
erfolgt die Datenausgabe stabiler Wagewerte bei Indikatoranzeige
Nullwertlimit setzen Erneute Ausgabe wenn die Anzeige auf Null zurtickgeht.
[Zero] : hagnra 2= o
Einstellung fur Prioritat auf Genauigkeit
[50 % of Erneute Ausgabe wenn die Anzeige auf 50% des vorheri-
previous gen Wagewerts zuriickgeht.
Output] Einstellung fur Prioritat auf Geschwindigkeit

Zurick in den Wagemodus

ON/OFF-Taste drlcken.
Ab hier ist die Auto Print Funktion aktiv, der

Indikator @: wird angezeigt.

Wagegut auflegen
= Falls notig, leeren Behdlter auf die Waage stellen und tarieren.

= Wagegut auflegen, warten bis Stabilitatsanzeige (=*) erscheint. Der Wagewert
wird automatisch ausgegeben.

= Wagegut abnehmen

15.8.2 Kontinuierliche Datenausgabe

[ ] it
1 -+

+[+

Bei aktivierter Funktion wird das Symbol E angezeigt.
Nicht kombinierbar mit der automatischen Datenausgabe.
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Funktion aufrufen:
PRINT-Taste ca. 3 sec. lang gedriickt halten.
<Print> mit OK-Taste bestatigen.

Einstellungen <Intervall-Taktung> wahlen
und mit OK-Taste bestétigen.

Einstellungen <Ein> wahlen und mit OK-
Taste bestatigen.

Ausgabeintervall einstellen:

Mit den Navigationstasten
<Einstellungen Datenausgabe> wéhlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Mit den Navigationstasten Intervall wéhlen
und mit OK-Taste bestétigen,
wéahlbar 00:00 — 99:59 sec.

Zurick in den Wagemodus

ON/OFF-Taste drticken.
Ab hier ist die kontinuierliche Datenausgabe

aktiv, der Indikator E wird angezeigt.

Wagegut auflegen

Einztel lung Intervall-Timer

00:01

= Falls nétig, leeren Behélter auf die Waage stellen und tarieren.

= Wagegut auflegen

= Die Wagewerte werden in dem definierten Intervall ausgegeben.

]
1 Die kontinuierliche Datenausgabe kann mit der PRINT-Taste abgebrochen

und erneut gestartet werden.
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15.8.3 GLP Output Funktion

Mit der GLP Output Funktion werden Ausdrucke von Wéageergebnissen mit einer
Kopf- und Ful3zeile erganzt. Der Inhalt der Kopf- und Ful3zeile sind wahlbar.

Funktion aufrufen:

CAL-Taste ca. 3 sec. lang gedruckt halten.
<GLP output> mit OK-Taste bestétigen.
Einstellungen <on> wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

Ausgabebedingung einstellen:

Mit den Navigationstasten <Einstellungen
Datenausgabe>
wahlen und mit OK-Taste bestatigen.

Mit den Navigationstasten der Reihe nach die
Inhalte der Kopf- und Ful3zeile definieren und
jeweils mit OK-Taste bestétigen.

Zuriuck in den Wagemodus
ON/OFF-Taste dricken.

CAL-Tazte def. Justierung extern
i O GLP-Ausd ruck,
[ CAL Timer
| 2wkl izche Oberprifung

Arwender—10

+  Waagenidentifikationsnummer eingeben, s. Kap. 13.3

TABP-BA-d-2212
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15.8.4 Ausgabedetails definieren

Bei aktivierter Funktion kdnnen neben dem Wéagewert Datum, Uhrzeit, Barcode ID
und Probenbezeichnung mit ausgegeben werden.

Funktion aufrufen:
PRINT-Taste ca. 3 sec. lang gedrickt halten.

<Drucken> mit OK-Taste bestatigen.

Ausgabedetails einstellen:

Mit den Navigationstasten der Reihe nach
gewulnschte Details aktivieren [on] und je-
weils mit OK-Taste bestétigen.

> Druckt Datum/Uhrzeit
> Druckt Bar-Code Identnr.
> Druckt Proben-ldenthummer

Zuriuck in den Wagemodus: ON/OFF-Taste dricken.

Musterprotokoll:
DATE 2018 Oct. 07 Datum
TIME 18:31:34 Uhrzeit
23456780123456789012 Barcoed ID (max. 22 Zeichen)
AAAAA0008 Probenbezeichnung
175.932[0] g Wagewert

Die Ausgabedetails kbnnen auch Uber die Systemeinstellungen

(s. Kap. 11.1.3) definiert werden.

Die Eingabe einer Barcode ID kann auch mit Hilfe eines Barcodelesers oder
einer PC-Tastatur erfolgen.

o
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15.10 USB-Anschluss

Uber die USB-Schnittstellen kénnen Justier- und Wagedaten ausgegeben werden.
Umgekehrt kbnnen Steuerbefehle und Dateneingaben Uber die angeschlossenen
Gerate (PC, Tastatur, Bardcodeleser) eingegeben werden.

Gerate anschlielRen:

Waage ausschalten

USB-Gerate It. Abb.
anschlieRen

Waage einschalten.

USB-Anschluss

USB Equipment und Anwendung.

&

Wagedaten und

Justierprotokolle Dateneingabe Datentbermittlung USB Hub
speichern
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15.10.1 Wagedaten, Justierprotokolle und Screenshots an USB-Speicherme-
dium ausgeben

+ Vorbereitung

Funktion aufrufen T
—}

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

++

Mit den Navigationstasten A\, W
<Einstellung Datensicherung> wahlen und
mit OK-Taste bestétigen.

Die verfuigbaren Menupunkte werden
angezeigt. en
Messwerte auf USB sichern Oruck fornat
Justierdaten auf USB sichern
Internen Speicher ausgeben

Dateiformat USB (txt oder CSV)

YVVVY

Dateiformat wéhlen: chern - Sin
Mit den Navigationstasten <Datenform USB

gesp.> wahlen und mit OK-Taste bestétigen.

Oruck format

Gewunschte Einstellung mit OK-Taste
Ubernehmen.

Zurick in den Wagemodus: ON/OFF-Taste dricken.
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+ Anzeigenwert als Screenshot speichern

Systemeinstellungen aufrufen

|MENU||R||F||F| 0K
= = = =

Mit den Navigationstasten A, W
<Drucken> wéahlen und mit OK-Taste
bestatigen.

oder
PRINT-Taste lange driicken.

Zur Aktivierung fur <Bild gesp.> Einstellung
<Ein> wahlen und mit OK-Taste bestatigen

Verbinde die Waage mit einem USB Stick

[Shift]+[PrtSc]

Scrennshot mit Druck Taste auf USB Stick speichern.
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+ Internen Speicher ausgeben

Menilpunkt <Internen Speicher ausgeben>
wie zuvor unter ,Vorbereitung® beschrieben
aufrufen.

Mit OK-Taste bestatigen

OK-Taste driicken, die Daten werden
ausgegeben.

bk ruch

Zurick in den Wagemodus: ON/OFF-Taste dricken.
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15.10.2 Datentransfer mittels Barcodeleser

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

OK-Taste driicken

Mit den Navigationstasten A\, W =l Maazen-Tdentnunner N El;ui_u:l :
<Bar-Code Meni> wahlen und mit OK-Taste ' i -
bestatigen.

Die verfuigbaren Menupunkte werden
angezeigt.

» Transfer: alle Daten
» ohne B_efehle
» keine Ubertragung

Gewunschte Einstellung mit OK-Taste
Ubernehmen.

Zuriuck in den Wagemodus: ON/OFF-Taste dricken.

Anwendungsbeispiel zum komfortablen Einloggen (ohne Passwort-Eingabe):

User ID Card
|I (L VORTRC AR
Lo EC’_&:]EJD_l_

User ID Card
I L

User ID Card
UL )
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16 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

16.1 Reinigen

der Betriebsspannung trennen.

A Vor allen Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten das Gerat von

1. Anzeige

2. Gehause

3. Wageplatte

4. Glastiren

A
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2

Modelle d = 0,00001 g/0,0001 g

Abb. 1: Waage reinigen

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.A.) verwen-
den, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes
Tuch.

Keine aggressiven Reinigungsmittel (Losungsmittel 0.A.) ver-
wenden, sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes
Tuch. Darauf achten, dass keine Flussigkeit in das Gerét ein-
dringt und mit einem trockenen, weichen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver kdnnen vorsichtig mit einem Pinsel
oder Handstaubsauger entfernt werden.

Verschittetes Wagegut sofort entfernen.

Wageplatte entfernen, nass reinigen und vor dem Anbringen
trocknen

Diese kdnnen wie nachfolgend beschrieben entfernt und mit ei-
nem handelstblichen Glasreiniger gereinigt werden.

Glasturen sorgfaltig behandeln.

Achtung: Bruchgefahr

Gefahrdung durch Schnittverletzungen.

Darauf achten, dass die Hande an der Laufschiene nicht verletzt
werden.
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1. Schirmring, Wageplatte und Trager
der Wageplatte entfernen

2. Plastikgriff durch Drehen entfernen.

Aufnahme der Wéageplatte nicht
bertihren. Die Waage konnte
dadurch beschadigt werden.

3. Glasture vorsichtig It. Abb. entfernen.

Abb. 2: Glastiuren entfernen
4. Glasture in umgekehrter Reihenfolge wieder anbringen.

A Zur Sicherung der Glastiren den Plastikgriff unbedingt wieder anbringen.

16.2 Wartung, Instandhaltung

= Das Geréat darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechni-
kern gedffnet werden.

= Vor dem Offnen vom Netz trennen.
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16.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerat ist vom Betreiber nach gultigem nationa-
lem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzufuhren.

17 Kleine Pannenhilfe
Mogliche Fehlerursachen:

Bei einer Storung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom
Netz getrennt werden. Der Wagevorgang muss dann wieder von vorne begonnen

werden.

Storung

Die Gewichtsanzeige
leuchtet nicht.

Die Gewichtsanzeige andert
sich fortwahrend

Das Wageergebnis ist
offensichtlich falsch

Gewulinschte Wageeeinheit
kann nicht tber UNIT-
Taste aufgerufen werden.

Automatische Justierung
wird haufig durchgefihrt.

Keine Dateniibermittlung
zwischen Drucker und
Waage.
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Mogliche Ursache

Die Waage ist nicht eingeschaltet.

Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netzka-
bel nicht eingesteckt/defekt).

Die Netzspannung ist ausgefallen.
Luftzug/Luftbewegungen
Glastiren nicht geschlossen
Vibrationen des Tisches/Bodens

Die Wéageplatte hat Bertihrung mit Fremdkorpern.

Elektromagnetische Felder/ Statische Aufla-
dung(anderen Aufstellungsort wahlen/ falls méglich
storendes Gerat ausschalten)

Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
Die Justierung stimmt nicht mehr.
Die Waage steht nicht eben.

Es herrschen starke Temperaturschwankungen.

Elektromagnetische Felder/ Statische Aufla-
dung(anderen Aufstellungsort wahlen/ falls méglich,
storendes Gerat ausschalten)

Die Einheit ist vorher nicht aktiviert worden.
Starke Temperaturschwankungen im Raum oder

Gerat.

Falsche Kommunikationseinstellungen
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Mendieinstellungen kdénnen
nicht gedndert werden.

Die Glastir funktioniert nicht
normal. Die Fehlermeldung
Uber die Glastir wurde an-
gezeigt. (nur ABP-A Serie)

Die Glastir lasst sich nicht
schlie3en. Oder, einmal ge-
schlossen, 6ffnet sie sich
sofort. (nur ABP-A Serie)

Die Turen lassen sich nicht
offnen oder schliel3en, auch
wenn die Tasten zum Off-
nen und Schliel3en der Tu-
ren gedriickt werden oder
ein manueller Ausloser be-
tatigt wird. (nur ABP-A Se-
rie)

TABP-BA-d-2212

e Mend ist gesperrt. MenUsperre aufheben.

Der Strom wird eingeschaltet, wahrend ein Fremd-
korper in der Tur eingeklemmt ist oder ein Fremd-
korper wahrend des Betriebs in der Tur einge-
klemmt ist.

Das Offnen und SchlieRen einer Glastiir konnte
nicht ausgelost werden, weil sie von Hand betatigt
wurde

Die Glasturen wurden manuell schnell getffnet oder
geschlossen

Wahrend die Glastir geschlossen wurde, stiel3 ein
Gegenstand gegen die Tur.

Uberpriifen Sie, ob die Glastiiren und Stopper-
kndpfe richtig befestigt sind, und schalten Sie die
Stromversorgung des Waagengehauses aus und
wieder ein, oder fuhren Sie die automatische Turini-
tialisierung durch.

Wenn die Glastiren oder Stopperknépfe lose sind
oder fehlen, bringen Sie sie wieder an, bevor Sie
die Waage einschalten.
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18 lonisator

18.1 Allgemeines

Der lonisator ist fur die ABP-Serie als Factory Option verflgbar. In der ABP-A Serie
ist dieser standardmafig eingebaut.

Der lonisator besitzt mit Hochspannung versorgte leitfahige Spitzen, die durch Koro-
naentladung in der unmittelbaren Umgebung positiv und negativ geladene lonen er-
zeugen. Diese werden vom elektrostatisch geladenen Wéagegut angezogen und neut-
ralisieren damit die stérende elektrostatische Ladung. Hierdurch verschwinden auch
die Krafte, welche die Wagung verfalschen (z.B verfalschtes Wageresultat, Wagewert
driftet).

18.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

14
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A WARNUNG

Die Verwendung des lonisators ist nur in Kombination mit elektroni-
schen Waagen vorgesehen. Nicht fir andere Zwecke verwenden.

lonisator niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben. Die Se-
rienausfiihrung ist nicht Ex-geschutzt.

lonisator vor hoher Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Dampfen und Staub
schitzen;

Auf wasser-/0lfreien Standort achten

Setzen Sie den lonisator nicht Uber l&ngere Zeit starker Feuchtigkeit
aus. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit
am lonisator) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerat in eine wesentlich
warmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall
das vom Netz getrennte lonisator ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.

Bei eingeschaltetem lonisator lonenquelle nicht berihren, siehe Aufkle-
ber an der linken Seite.

Bei Rauchentwicklung, Brandgeruch, starker Aufheizung des lonisators
oder Aufleuchten der roten LED, lonisator sofort am Hauptschalter aus-
schalten und vom Netz trennen.

Gelangen Wasser oder sonstige Fremdkorper in den lonisator sofort
am Hauptschalter ausschalten und vom Netz trennen.

Wegen der Hochspannungstechnik, lonenquelle und Ausgange vor-
sichtig behandeln.

lonisator nicht zerlegen oder verandern.
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Schéaden durch Fallenlassen, Vibration oder Schock verhindern, siehe
Aufkleber an der linken Seite.

Nur das Original-Netzteil verwenden. Der aufgedruckte Spannungswert
muss mit der ortlichen Spannung Ubereinstimmen.

Verletzungsgefahr, die Spitzen der lonenquelle sind sehr scharf schnei-
dend

Der lonisator erzeugt giftiges Ozon, auf ausreichende Beliftung achten.

Bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten lonisator vom Netz tren-
nen.

ebpPpepb

Oy,

Bei Nicht-Gebrauch lonisator vom Netz trennen.

(]

A\ VORSICHT

lonisator regelmalf3ig warten und reinigen
lonenquelle reinigen: Nach 1 000 Stunden

lonenquelle austauschen: Nach 30 000 Stunden

Die Inbetriebnahme eines beschadigten lonisators kann zu elektri-
schem Kurzschluss, Feuer oder Stromschlag fuhren.

Inbetriebnahme im Freien und in Fahrzeugen nicht gestattet, hier er-
lischt jegliche Gewéhrleistung

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern sind grol3e Anzeige-
abweichungen (falsche Wageergebnisse) mdglich. Probe in ausrei-
chendem Abstand zur Waage entladen.

Im Normalbetrieb leuchtet die griine LED [POWER], bei einer Betriebs-
storung die rote LED [ALARM].

Leuchtet die rote LED, lonisator mit Hauptschalter aus- und nochmals
einschalten. Leuchtet die rote LED weiter, Hersteller benachrichtigen.

Wahrend der lonisierung leuchtet die blaue LED [RUN].

Wahrend der lonisierung ist ein Betriebsgerdusch horbar.

& 000 @
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18.3 Technische Daten

Technologie Koronaentladung
Entladezeit
1 Sekunde
(+1000V = +100V)
Ozonkonzentration 0.06ppm (150 mm ab lonenquelle)

Umgebungsbedingungen

0- 40 °C, 25 — 80 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensdierend)

Stromversorgung Netzadapter: Eingang AC 100V - 240V, 0.58 A, 50 - 60 Hz
Ausgang DC 24V, 1 A
lonisator: 200 mA
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kategorie I

Aufstellort

Nur in geschlossenen Rdumen
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Halb-Micro. Modelle alle auRer Halb-Micro Modelle
Stecken Sie den angeschlossenen lonisa-

tor-Netzadapter und das Netzkabel in den
DC IN-Anschluss (fur den lonisator).
SchlieBen Sie den Netzstecker des loni-
sators an eine Steckdose an.

Verbinden Sie die Anschlusse des lonisa-
tors (2 Anschlusse) auf der Rickseite des
lonisators mit dem lonisator-Anschlusska-
bel.

Bringen Sie die Adapterkabelhalter an der
Rickseite des Hauptgeh&auses an den in
der Abbildung gezeigten Stellen an. Entfer-
nen Sie das Tragerpapier von der Halte-
rung, um die Klebeflache freizulegen, und
driicken Sie dann die Klebeflache in der
Abbildung gezeigten Ausrichtung auf das
Hauptgehause.

18.4 Inbetriebnahme

Waage einschalten.

Netzadapter des lonisators It. Abb. mit der
Waage verbinden.

Netzadapter des lonisators an die Strom-
versorgung anschlie3en

lonisator It. Abb. einschalten [on].

Die Anzeige ® leuchtet auf.
(nur ABP-Serie)
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lonisierung

Sicherstellen, dass die griine LED [Power] leuchtet.

7

POWER RUN ALARM

(AN AN AN A N A A A

NS

LU

AP AP AL W AN

\

Windschutztiiren schliel3en.

3 S

®-Taste (ABP) /

-Taste (ABP-A) driicken, die Inoisierung wird gestart.

Waéhrend der lonisierung leuchtet die blaue LED [RUN]. Die Dauer ist abhéngig
von der Menueinstellung <Systemeinstellungen = lonen Bestrahlungszeit>.

lonen Bestrahlungszeit einstellen I_’

++

Systemeinstellungen aufrufen, s. Kap. 11.1.3

OK-Taste druicken
Mit den Navigationstasten A, W

< lonen Bestrahlungszeit > wahlen und mit
OK-Taste bestatigen.

Gewinschte Einstellung mit OK-Taste
Ubernehmen.

Zurick in den Wagemodus:
ON/OFF-Taste drucken.
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18.5 Wartung und Reinigung

@ onisator regelmafiig warten und reinigen
1 lonenquelle reinigen: Nach 1 000 Stunden
lonenquelle austauschen: Nach 30 000 Stunden

/A WARNUNG

Vor Reinigung das Gerat vom Netz trennen.

Q
W,

lonisator nicht auseinanderbauen.

lonenquelle vorsichtig reinigen.
Darauf achten, dass die Spitzen nicht verbogen werden.

B> o

Reinigen

Zur Reinigung des Gehauses keine aggressiven Reinigungsmittel (L6sungsmittel
0.A.), sondern nur ein mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch benutzen. Darauf
achten, dass keine Flussigkeit in das Gerat eindringt und mit einem trockenen, wei-
chen Tuch nachreiben.

Lose Probenreste/Pulver vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfer-
nen.

Zur Reinigung der lonenquelle mitgelieferte Reinigungsbirste oder ein mit Alkohol
angefeuchtetes Wattestédbchen benutzen. Darauf achten, dass die Spitzen nicht ver-
bogen werden.

Lose anhaftender Staub mit Druckluft entfernen.
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